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La

Acerca
Calidad

Nos

Nuestro propósito es mejorar día a día.

Una vocación que impregna todas las áreas

de nuestra empresa, y a la que destinamos el

carácter y esfuerzo de un gran equipo humano

con una orientación clara:

la satisfacción del cliente.

Aunamos experiencia, profesionalidad y

voluntad de superación con el único objetivo

de avanzar en nuestro compromiso de ofrecer

la calidad y el servicio que usted precisa.

Hemos conseguido el reconocimiento que

avala el trabajo bien hecho de aquellos que

componemos RCI y que nos sirve de estímulo

para seguir por el camino de ofrecer altos

standares de calidad en todos nuestros

servicios y productos. Por que.....

El sello UNE-EN-ISO-9001:2000, conseguido

el 25 de Noviembre de 2002, es el certificado

que proporciona la prestigiosa entidad BVQI

(Bureau Veritas Quality International) a RCI.

Acción que reafirma una trayectoria de

14 años dedicados a ofrecer calidad y

que corrobora la obtención de anteriores

galardones como el UNE-EN-ISO-9002:1994.
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Cartuchos Alta Carga
(RAC)
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La forma de construcción de estos elementos de calefacción
permiten su utilización en condiciones adversas de trabajo,
como pueden ser vibraciones y altas temperaturas ya que
pueden llegar a alcanzar más de 500º en la superficie del
cartucho.

Las resistencias de Alta Carga (RAC) son idóneas para la
instalación de una potencia elevada en el mínimo espacio.

Disponemos de más de 1.400 modelos normalizados.
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• Más de 1.400 modelos normalizados con cables flexibles desde el interior.
• Cables de 250 mm  (sin termopar) modelos standar.
• Cables de  1.000 mm (con termopar FeCu/Ni (J) modelos standar.
• Diámetros normalizados en medidas métricas (mm)
   6´50 - 8 - 10 - 12´50 - 16 - 20
   Tolerancia ø : -0´02 -0´06
• Diámetros normalizados en pulgadas (")

     1/4"   5/16"  3/8"   1/2"    5/8"   3/4"
     6´30    7´90   9´46   12´61  15´81  19´05

   Tolerancia ø: +0´02 -0´02
• Tolerancia Longitud: hasta 130 ± 2 mm.; más de 130 ± 1´5%.

CARACTERíSTICAS GENERALES

• Estamos en condiciones de suministrar cualquier diámetro comprendido
   entre: 3 mm  y  25 mm.
• Otros diámetros consultar.
• Tubo inoxidable con soldadura TIG.
• Cables de conexiones nÍquel con aislamiento de fibra de vidrio flexibles
   desde el interior (modelos standar).
• Núcleo y aislamiento compactado de óxido de magnesio.
• Hilo calefactor Ni-Cr  80/20.

OTROS DIÁMETROS

• Aislamiento: 5 Megaohmios a 500 V CC en frío (mÍnimo).
• Rigidez dieléctrica: 1500 V 1 segundo.
• Valor óhmnico + 5% - 10%

CONTROL DE CALIDAD

El ajuste del cartucho en el agujero es muy importante para
el buen funcionamiento y rendimiento.

El agujero se debe realizar con escariador y una tolerancia
según tabla.

Es imprescindible la regulación de la temperatura y para
esto le recomendamos  que la toma de temperatura no
debe estar a más de 15 mm.  del cartucho.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y MONTAJE

15 mm

Punto de toma
de la temperatura Cartucho

Tolerancia
agujero
"ISA" H7

MÁS DE HASTA TOLERANCIA AGUJERO

3

6

10

18

6

10

18

30

-0

-0

-0

-0

+ 0'012

+ 0'015

+ 0'018

+ 0'021

TABLA DE TOLERANCIA AGUJERO
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ACABADOS PARA RESISTENCIAS DE CARTUCHOS CON TERMOPAR

Podemos colocar termopar tipo J (Fe Cu Ni)
                                                   tipo K (Ni Cr Ni)

Salvo indicación del cliente siempre se coloca el termopar aislado de masa para evitar
problemas en los aparatos de regulación.

ACABADOS PARA RESISTENCIAS DE CARTUCHOS COMPENSADOS

Se utilizan donde es necesario distribuir en una masa la temperatura totalmente uniforme.

Esta opción se puede realizar en elementos a partir
de 3/8" (9'46) ø.

Opción indicada cuando se precisa una lectura rápida.
NOTA: Esta opción no es válida para aparatos
de regulación muy sensibles.

Termopar
final
conectado
a masa.

Termopar
centrado
aislado de
masa.

Colocación STANDAR del termopar.
Opción indicada para evitar problemas en aparatos
de regulación muy sensibles.

Termopar
final aislado
de masa.

1

2

3

1

2
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Más Calor en los Extremos

Cerámica

Ø

L s

L s

Ø

Más Calor en el Centro

Cerámica

L s

Ø

Zonas Distintas

Cerámica
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Cartuchos de Alta Carga (RAC)

S. CON TERMOPAR Fe-Ko (J) 1000 mm. / S. SIN TERMOPAR 250 mm.

L S

Ø

2 - 3 mm

Cerámica

630

850

30

40

50

60

80

100

130

160

180

200

250

40

50

60

80

100

130

160

180

200

250

40

50

60

80

100

130

160

180

200

250

DIÁMETRO Ø
MM.

LONGITUD L.
MM. WATIOS A 230 V

-0,02
-0,0610

-0,02
-0,068

-0,02
-0,066.50

315

400

280

400

400

315

350

315

500

750

800

350

315

400

400

400

560

800

350

500

450

500

630

1000

500

600

700

300

350

250

350

315

300

315

300

400

630

750

1000

200

125

125

160

160

160

300

350

350

400

350

140

160

125

180

200

315

315

300

400

400

125

125

160

150

150

300

315

500

300

400

300

160

150

180

180

200

350

400

400

500

400

160

200

140

200

250

400

400

400

500

500

160

160

180

160

220

315

400

600

400

630

175

160

200

200

220

400

500

200

250

160

250

280

500

175

175

200

200

250

350

500

800

500

800

250

315

280

315

220

315

400

250

250

300

250

350

500

630

630

1600

200

200

250

250

250

250

315

200

280

315

200

200

250

220

315

400

600

600

1000

160

100

100

125

125

100

220

250

250

350

250

100

125

100

160

180

250

200

250

300

300

100

100

125

100

125

250

160

300

250

200

MODELOS STANDAR



®

5

Cartuchos de Alta Carga (RAC)

S. CON TERMOPAR Fe-Ko (J) 1000 mm. / S. SIN TERMOPAR 250 mm.

DIÁMETRO Ø
MM.

LONGITUD L.
MM. WATIOS A 230 V

40

50

60

80

100

130

160

180

200

250

300

40

50

60

80

100

130

160

180

200

250

300

50

60

80

100

130

160

180

200

250

300

100

100

125

150

250

350

400

500

500

630

600

100

160

160

250

350

400

500

600

500

800

1000

200

200

315

400

500

800

1000

800

1000

1000

160

150

160

200

315

400

500

670

630

800

1000

160

200

200

280

400

500

630

850

800

1000

1250

250

315

350

450

630

1000

1250

1000

1250

1250

200

160

200

250

400

500

630

800

800

900

1250

200

250

250

315

500

630

800

1000

1000

1250

1500

315

400

400

500

900

1100

1600

1250

1600

1600

250

200

250

315

500

630

800

1000

900

1000

1500

250

315

315

400

630

700

900

1250

1250

1600

1800

400

500

500

630

1000

1250

1800

1600

2000

2000

315

250

315

400

630

800

1000

1250

1000

1500

2000

315

400

400

500

800

800

1000

1500

2000

2000

2000

630

800

800

1250

1800

2000

2500

2500

400

315

400

500

800

1000

1250

1250

400

500

500

630

1000

1000

1250

1800

800

1000

1000

1400

2200

2500

400

500

630

1000

1250

1500

500

630

630

800

1250

1100

1600

1250

1250

1800

500

800

850

1400

1800

1400

2200

1000

1800

1600 1800

-0,02
-0,0612.50

-0,02
-0,0616

-0,02
-0,0620

MODELOS STANDAR

L S

Ø

2 - 3 mm

Cerámica
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S. CON TERMOPAR Fe-Ko (J) 1000 mm. / S. SIN TERMOPAR 250 mm.

  3/8"
(9.46)

1 1/4"        31

1 1/2"        38

2"               50

2 1/2"        63

3"               76

3 1/4"        82

4"             101

5"             127

5 1/4"      133

6"             152

6 1/2"      165

7"             177

8"             203

10"           254

1 1/2"        38

2"               50

2 1/2"        63

3"               76

3 1/4"        82

4"             101

5"             127

5 1/4"      133

6"             152

6 1/2"      165

7"             177

1 1/2"        38

2"               50

2 1/2"        63

3"               76

3 1/4"        82

4"             101

5"             127

5 1/4"      133

6"             152

6 1/2"      165

7"             177

8"             203

10"           254

160

100

100

125

125

125

100

220

220

220

250

250

250

250

100

125

100

160

160

180

250

250

200

250

250

100

100

125

100

160

125

250

315

160

400

400

250

200

200

125

125

160

160

160

160

300

300

350

350

350

350

350

140

160

125

180

200

200

315

315

315

315

315

125

125

160

150

250

150

300

400

315

500

500

300

400

300

160

150

180

180

180

200

350

350

400

400

400

400

400

160

200

140

200

315

220

400

400

400

400

400

160

160

180

160

300

220

315

500

400

630

600

400

630

175

160

200

200

200

220

400

400

450

200

250

160

250

400

250

175

175

200

200

400

250

350

600

500

700

500

800

200

200

250

250

250

250

250

315

180

280

280

200

200

250

220

500

315

400

800

600

800

600

1000

250

315

280

280

315

200

315

315

250

250

315

250

630

350

500

630

630

1600

300

300

350

220

350

400

315

300

350

300

400

630

750

1000

315

350

400

250

400

400

315

400

315

500

750

800

350

280

400

450

400

560

800

315

500

500

500

630

1000

350

600

700

630

850

+0,02
- 0,02

+0,02
- 0,02

+0,02
- 0,02

1/4"
(6.30)

5/16"
(7.90)

DIÁMETRO Ø
MM.

LONGITUD L.
MM. WATIOS A 230 V

MODELOS STANDAR

L S

Ø

2 - 3 mm

Cerámica
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100
100
125
150
160
250
350
300
400
500
500
500
630
600
100
160
160
250
350
280
350
400
500
500
630
600
500
800

1000
200
200
315
315
400
500
500
800
800
800
800

1000

+0,02
- 0,02

 5/8"
(15.81)

+0,02
- 0,02

3/4"
(19)

315
250
315
400
630
630
800

1250
1000

1250
1000
1250
2000
315
400
400
500
800
800
800
800

1800
1000

1500
2000
2000
2000

630
800

1000
1250

1800

2000
2500
2500

400
315
400
500
800
800

1000

1250

1500
1500

400
500
500
630

1000
1000
1000

1250

1800

800
1000

1250
1400

2200

2500

400
500
630

1000
1250

500
630
630
800

1250
1100

1600

1250

1400
1800

500

800

850

1400

1800

1600
2200

1000

1800

1800

1 1/2"        38
2"               50
2 1/2"        63
3"               76
3 1/4"        82
4"             101
5"             127
5 1/4"      133
6"             152
6 1/2"      165
7"             177
8"             203
10"           254
12"           304
1 1/2"        38
2"               50
2 1/2"        63
3"               76
3 1/2"        88
3 1/4"        82
4"             101
5"             127
5 1/4"      133
6"             152
6 1/2"      165
7"             177
8"             203
10"           254
12"           304
2"               50
2 1/2"        63
3"               76
3 1/4"        82
4"             101
5"             127
5 1/4"      133
6"             152
6 1/2"      165
7"             177
8"             203
10"           254
12"           304

160
150
160
200
200
315
400
400
500
800
670
630
800

1000
160
200
200
280
400
300
400
500
700
630
900
850
800

1000
1250

250
315
350
350
450
630
630

1000
1000
1000
1000
1250
1250

200
160
200
250
315
400
500
630
630

1250
800
800
900

1250
200
250
250
315
500
400
500
630

1100
800

1600
1000
1000
1250
1500
315
400
400
400
500
900
900

1100
1100
1250
1250
1600
1600

250
200
250
315
500
500
630

1000
800

1000
900

1000
1500
250
315
315
400
630
630
630
700

1400
900

1800
1250
1250
1600
1800
400
500
500
500
800

1000
1000
1250
1250

1600
2000
2200

+0,02
- 0,02

  1/2"
(12.61)

DIÁMETRO Ø
MM.

LONGITUD L.
MM. WATIOS A 230 V

MODELOS STANDAR

S. CON TERMOPAR Fe-Ko (J) 1000 mm. / S. SIN TERMOPAR 250 mm.

L S

Ø

2 - 3 mm

Cerámica
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Fundición de Metales
No Férreos

Cartuchos RAC (ZAMAK)

9

Protección de conexiones tubo metálico y pivote trasero
para facilitar la extracción.

Estas resistencias son de alta carga con un acabado
especial por las condiciones adversas de trabajo en que
se emplean a una temperatura de 450º.



• Cables de 1.475 mm de longitud para alta temperatura.
• Tubo inoxidable y soldadura TIG.
• Protección de cables con tubo metálico flexible de
   acero galvanizado.
• Hilo calefactor Ni Cr 80 / 20.
• Aislamiento óxido de magnesio compactado.
• Bajo demanda podemos hacer cualquier modificación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

®

Fundición de Metales
No Férreos

10

Cartuchos RAC (ZAMAK)

100 630 - 1000

DIÁMETRO
MM.

LONGITUD
MM.

WATIOS
A 230 V

80 250 - 315

60

80

90

200 - 315

250 - 500

350 - 500

100 350-500-800

80 315 - 500

100 500-630-800

130 600 - 1000

160 630 - 900

180 800 - 1000

200 800 - 1000

250 1000 - 1250

80 180 - 200

160 800 - 1100

DADO
C

10x10x10

14x14x14

15x15x15

18x18x18

25x25x25

MODELOS STANDAR

20 -0,02
-0,06

16 -0,02
-0,06

12,5 -0,02
-0,06

10 -0,02
-0,06

6,5 -0,02
-0,06 D

40 ± mm

L

1475 ± mm

D-2 mm

5 ± mm

D
L

C

1475 ± mm40 ± mm

D-2 mm

5 ± mm
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Cartuchos Baja Carga
(RBC)
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Disponemos de más de 800 modelos normalizados y
aproximadamente 250 modelos especiales para la
industria del calzado.

Las resistencias de cartucho de baja carga, al contrario
que los cartuchos de alta carga, no admiten vibraciones,
golpes constantes o temperaturas constantes de trabajo
excesivamente altas (más de 300º).



®
Cartuchos Baja Carga (RBC)

12

• Aislamiento: 5 Megaohmios a 500 V CC en frío (minimo).
• Rigidez dieléctrica: 1500 V 1 segundo.
• Valor óhmnico + 5% - 10%

CONTROL DE CALIDAD

El ajuste del cartucho en el agujero es muy importante para el buen
funcionamiento y rendimiento.

El agujero se debe realizar con escariador y una tolerancia según tabla.

Es imprescindible la regulación de la temperatura y, para esto,
recomendamos  que la toma de temperatura no debe estar a más
de 15 mm  del cartucho.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y MONTAJE

• Podemos fabricar cualquier diámetro comprendido entre 8mm.
   y 50 mm., para medidas inferiores y superiores consultar.

OTROS DIÁMETROS

• Nuestros 800 modelos normalizados llevan cables de conexión flexibles
   desde el interior y protegidos con pieza de cerámica según modelo nº 1.
• Diámetros normalizados en medidas métricas (mm):
   10 - 12 - 12,50 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25
   Tolerancia ø: - 0,02 - 0,06.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

15 mm

Punto de toma
de la temperatura Cartucho

Tolerancia
agujero
"ISA" H7

MÁS DE HASTA

3

6

10

18

6

10

18

30

-0

-0

-0

-0

+ 0'012

+ 0'015

+ 0'018

+ 0'021

TABLA DE TOLERANCIA AGUJERO
TOLERANCIA AGUJERO
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L

Ø

2 - 3 mm

Cerámica
250 mm

MODELOS STANDAR

  35
  50
  75
  75
  75
100
150
  50
  50
  75
  75
  75
100
100
100
100
  50
  50
  75
  75
100
150
150
200
250
  50
  50
  75
  75
  75
100
150
150
150
  50
  75
100
100
150
150
200
200
250

  50
  75
100
100
100
150
200
  75
100
100
100
100
150
150
150
200
  60
100
100
100
150
200
200
250
300
  80
100
100
100
100
150
200
200
200
  75
100
125
125
200
200
250
250
300

  75
100
150
125
150
200
250

125
150
150
150
200
200
200
250
  90
125
150
150
200
250
250
300
400

150
150
125
150
200
250
250
250
100
125
150
150
250
250
300
300
400

150
200
250
300

175
175
200
250
250
250
300

200

300
300
350
450

125
175
150
200
250
300
300
300
125
150
200
200
300
300
350
350
500

175
250
300
350

250
300
300
300
400

350
400
500

200
250
300
350
350
400

200
250
250
350
350
400
400
600

350
350
500

350
400
500
500

225

300

400
450
450

  50
  75
100
125
150
200
250
  50
  75
100
125
150
200
250
300
350
  50
  75
100
125
150
200
250
300
350
  50
  75
100
125
150
200
250
300
350
  75
100
125
150
200
250
300
350
400

450

600

450

500

-0,02
-0,0610

-0,02
-0,0612

  12,5 -0,02
-0,06

14 -0,02
-0,06

15 -0,02
-0,06

DIAMETRO Ø MM. LONGITUD L. MM. WATIOS A 230 V
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DIÁMETRO Ø MM. LONGITUD L. MM. WATIOS A 230 V

  75
100
100
100
150
150
200
250
300
100
125
125
150
200
250
250
250
300
300
100
100
100
150
200
250
250
300
400
150
150
150
200
200
250
250
300
300
250
250
300
400
400
400
500

100
125
125
150
200
200
300
300
400
150
150
150
200
250
300
300
300
350
500
150
150
150
200
250
300
300
400
500
175
175
200
250
300
300
300
400
500
300
300
350
500
600
500
600

125
150
150
200
250
300
350
350
500

175
175
250
300
350
350
400
400
600
175
175
175
300
300
400
400
500
600
200
200
250
300
400
400
400
500
700
400
350
400
600
800
700
800

  200
  200
  250
  300
  400
  400
  400
  600

  200
  200
  300
  350
  400
  400
  500
  450
  800
  200
  200
  200
  400
  400
  500
  500
  600
  800
  250
  250
  300
  400
  500
  500
  500
  700
  900

  400
  500
  800

  900
1000

  300
  350
  500
  450
  500
  700

  250
  250

  400
  450
  450
  600
  500

  250

  500
  600
  600
  700
1000

  350

  600
  600
  900
1000

  500
  700

1000
1200

400

500
600

500
500
700
600

300

700
800

700
700

  75
100
125
150
200
250
300
350
400
  75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
100
125
150
200
250
300
350
400
450
100
125
150
200
250
300
350
400
450
150
200
250
300
350
400
450

700

350

900

800

-0,02
-0,0616

- 0,02
- 0,0618

20 - 0,02
- 0,06

22 - 0,02
- 0,06

25 - 0,02
- 0,06

MODELOS STANDAR

L

Ø

2 - 3 mm

Cerámica
250 mm
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Cartuchos de Baja Carga (RBC)
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RESISTENCIAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO   (CVI)

8

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

18

18

18

18

18

18

18

18

20

21

21

21

22

24

28

110

31

31

40

110

120

165

50

50

50

60

60

65

70

80

100

110

120

140

165

165

87

115

250

315

50

60

65

70

70

90

80

80

60

60

63

100

100

105

115

280

280

60

80

80

140

115

120

12

12

24

230

12

230

240

230

230

230

48

60

230

48

70

230

230

230

230

230

240

230

230

60

230

230

230

230

230

50

230

60

60

60

60

230

60

230

60

230

230

50

48

48

230

230

230

230

60

35 - 50

35 - 50

60

85

200

260

60 - 80

90

130

100

135

60 - 70 - 80 - 100

100

170

150

180

150

260

150

260

200

160 - 190 - 200

300 - 400

250 - 300 - 350 - 400

200

200

200

220 - 250

150 - 200

90 - 100 - 110 - 120 - 130

160 - 200 - 300 - 350

160 - 200 - 300

90

150 - 200 - 300 - 350

130 - 160 - 175 - 200 - 225 - 250

300

300

200 - 300 - 350 - 400 - 500

300 - 400

300 - 650 - 750

200 - 250 - 300

200

200 - 250

250

500

250 - 300 - 350 - 400 - 500

300 - 400 - 500

75

1X600

1X600

600

75

400

500

200

650

650

500

B-4M/M

HEMBRILLA

500

1X500

500

750

700

500

500

500

350

350

M4X20L

350

650

600

600

700

1X500

HEMBRILLA

B-4M/M

B-6M/M

B-6M/M

M5X15L

600

B-6M/M

300

M5X20L

300

400

1X700

500

700

600

300

300

100

DIÁMETRO Ø MM. LONGITUD L. MM. WATIOS A 230 VVOLTIOS V. CONEXIONES S.
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1

• Con tapón cerámico.
• Cables flexibles desde el interior con aislamiento
   de fibra de vidrio +silicona y conductor de niquel.
• ACABADO STANDAR.

2 - 3 mm

Cerámica

Ø

L S

2

• Sín tapón cerámico.
• Cables flexíbles desde el interior de fibra de
   vidrio + silicona.Ø

L S

3

• Con tapón cerámico.
• Salida rígida y conexionado el cable flexible de
   fibra de vidrio + silicona en el exterior.
• Conexión: soldadura o grapado.

Varilla de Níquel

Cerámica

Ø

L S

4

• Sellado resistente a la humedad.
• Cables de teflón.
• Sellado silicona (trabajo máximo a 180º ).
• Sellado resina (trabajo máximo 135º ).

Ø

L S

Sellado

5

• Recubrimiento cerámico.
• Varilla de níquel rígida o cables flexibles fibra de
   vidrio.
• Con recubrimiento de perlinas cerámicas.

Perlinas Cerámicas

Cerámica

Ø

L S

6

• Con tapón cerámico.
• Salida rígida de níquel (unipolar) sin funda de
   protección.�
• Adecuado para zonas de muy alta temperatura.

Cerámica

Ø

L S

Varilla de Níquel

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Acabados para Resistencias
de Cartucho

17



®

Acabados para Resistencias
de Cartucho
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• Un polo a masa.

• Bajo voltaje.

• Cable flexible desde el interior de fibra de

   vidrio + silicona .

Cerámica

S

Ø

L

Cerámica

S

Ø

L

L x S

Ø

Tubo Reducido Funda
Vidrio/Silicona

L S

Ø

Funda
Vidrio/Silicona

L S

Ø

Malla Metálica

Ø

L x S

Tubo Reducido Malla Metálica

• Un polo a masa.

• Bajo voltaje.

• Terminal roscado y masa.

• Protección doble funda diámetro reducido.

• Funda vidrio/silicona.

• Toma de tierra opcional.

• Malla metálica diámetro reducido.

• Con toma de tierra.

• Malla alambre acero galvanizado.

• Ejecución a partir de 12.50 Ø.

• Protección doble funda.

• Funda vidrio/silicona.

• Toma de tierra opcional.

• Malla interior.

• Con toma de tierra.

• Malla alambre acero galvanizado.

• Ejecución a partir de 9.46 Ø.



®

Acabados para Resistencias
de Cartucho

19

• Malla exterior.

• Malla alambre acero galvanizado.

• Con toma de tierra .

• Ejecución a partir desde 5 Ø a 16 Ø.

Ø

Malla Metálica

L Sx

• Tubo metálico flexible diámetro reducido. Acero

   galvanizado.

• Con toma de tierra.

• Ejecución a partir de 12.50 Ø.

• Tubo metálico flexíble interior.  Acero galvanizado.

• Con toma de tierra.

• Ejecución a partir de 9.46 Ø.
Tubo Metálico
Flexible

Ø

L S

• Tubo metálico flexible exterior.  Acero galvanizado.

• Ejecución desde 5 Ø a 11 Ø.

Tubo Metálico
Flexible

Ø

L Sx

• Conexión  tornillos.

• Ejecución a partir de 20 Ø.
Ø

L S

Cerámica

• Conexiones ambos lados.

• Terminales roscados.

L S

Ø

S

CerámicaCerámica

13

14

15

16

17

18

Tubo Reducido Tubo Metálico
Flexible

Ø

L Sx
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Acabados para Resistencias
de Cartucho
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• Ambos lados.

• Cables flexibles desde el interior

   de fibra de vidrio + silicona.

LS S

Ø

Cerámica Cerámica

• Regleta cerámica.

• Sin soporte de anclaje.

• Pata de sujección.
A

Ø

L Sx

• Arandela de sujección.C B D

S

Ø

L A

• Posición inversa.

R= Paso de Rosca

L S

Ø

19

22

23

24

• Racor roscado.

• Posición normal.

R= Paso de Rosca

L S

Ø

20

A

C
E B

D

A

C

E

B

D

RESISTENCIA

6.30

6.50

7.90�

   8

9.46�

  10

12.61

12.50�

15.81

   16

19.05�

   20

10 10 10 12 12 12

12 12 12 20 20 20

7 7 7 99 9 9

4 4 4 6 6 6

6 6 6 12 12 12

Ø21

L
15 mm

20 mm

19 mm

Cerámica

Ø

TABLA DE RACORES (R)

ø

R

CARTUCHO

PASO DE ROSCA

1/4" (6,30)
6,50

1/8"
m 10/100

5/16" (7,90)
8

1/4"
m 12/100

3/8" (9,46)
10

1/4"
m 14/150

1/2" (12,61)
12,50

3/8"
m 16/150

3/4" (19,05)
20

3/4"
m 24/150

5/8" (15,81)
16

1/2"
m 20/150
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Acabados para Resistencias
de Cartucho
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L

Sx

Ø

• 90º desde el cartucho .

• Con toma de tierra.

• Funda vidrio / silicona.

• Ejecución apartir de 9.46 Ø.

L

S

Ø

• 90º sin protección.

• Cables flexibles desde el interior

   de fibra de vidrio + silicona.

• ø mínimo 1/4" (6,30) ó 6,50 m/m.

25 26

27 28

L

Sx

Ø

• 90º desde el cartucho.

• Con toma de tierra.

• Tubo metálico flexible acero

   galvanizado.

•  Ejecución a partir de 9.46 Ø.

• 90º sin protección.

• Cables flexibles desde el interior

   de fibra de vidrio + silicona.

• Ejecución apartir de 9.46 Ø.

L

Sx

Ø

29 30

SX

Ø

L • Englete.

• Tubo metálico flexible acero

   galvanizado.

• Con toma de tierra.

•  Ejecución a partir de 6.30 Ø.

L

Sx

Ø

• 90º desde el cartucho.

• Con toma de tierra.

• Malla alambre acero galvanizado.

•  Ejecución a partir de 9.46 Ø.
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Acabados para Resistencias
de Cartucho
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TABLA DE MEDIDAS DEL DADO (C) SEGÚN DIÁMETRO DEL CARTUCHO

Ø

C

CARTUCHO

DADO

1/4" (6'30)
6'50

10 x 10 x 10

5/16" (7'90)
8

10 x 10 x 10

3/8" (9'46)
10

14 x 14 x 14

1/2" (12'61)
12'50

15 x 15 x 15

5/81" (15'81)
16

18 x 18 x 18

3/4" (19'05)
20

25 x 25 x 25

33 34

35

Ø

S

L

C

• 90º Dado.

• Tubo metálico flexible

   acero galvanizado.

• Con toma de tierra.

x

Ø

S

L

C

• 90º Dado.

• Malla alambre  acero

   galvanizado.

• Con toma de tierra.

xS

L

Ø

C

• 90º Dado.

• Funda vidrio/silicona.

• Con toma de tierra.

x

31 32

S

• Englete.

• Malla alambre acero galvanizado.

• Con toma de tierra.

• Ejecución a partir de 6.30 Ø.

X

Ø

L

S

• Englete.

• Funda vidrio / silicona.

• Con toma de tierra.

• Ejecución a partir de 6.30 Ø.

x

Ø

L
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Resistencias Baja Carga
Cuadradas y Rectangulares

23

Estas resistencias están diseñadas con el perfil observado
porque con este sistema y mediante una ranura su
colocación es más sencilla, ya que su instalación en platos
o piezas que necesitasen un taladro sería un inconveniente.

Tubo: Inoxidable AISI-304

Aislante: Cordierita + MgO

Hilo Calefactor: Ni-Cr 80/20

Cables Conexión: Conductor Níquel

                                Fibra/Vidrio Silicona

10 x 10

15 x 15

20 x20

25 x 25

20 x 10

20 x 15

30 x 10

30 x 15

40 x 10

40 x 20

PERFILES STANDAR



Resistencias Conformables
(CHB/CHI)

Cámaras Calientes.

Boquillas de Inyección.

Totalmente hermetizadas en acero inoxidable.

Temperatura de trabajo hasta 450º.

Cables para alta temperatura protegidos con tubo
metálico flexible con una longitud 1.750 mm.

Punto roscado para la colocación de termopar
en caso de ser necesario.

Las ventajas de estos elementos es la protección ante la
corrosión y la uniformidad del calor al permitir un mejor
ajuste a la boquilla.
Para la fabricación se utilizan las resistencias tipo «RCO» con una
funda exterior de acero inoxidable y el interior encapsulado en bronce.
Conexiones standar 1000 mm con funda de protección de
fibra de vidrio más silicona.
Se fabrican con o sin termopar Fe-Cu Ni (J).

Boquilla

A
Zona Calefactora

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.
24

CHB Encapsuladas en Bronce

Electrificación Boquillas CHI (ZAMAK)
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Resistencias Conformables
(RCO)

25

Cámaras Calientes.

Boquillas de Inyección.

Fundición de Metales no Férreos.



®
Resistencias Conformables (RCO)

• Aislamiento: 5 Megaohmios a 500 V DC.
• Rigidez dieléctrica:
   3ø --- 800 V        2,2 x 4,2 --- 800 V        5 x 7 --- 1.250 V
   4ø --- 800 V        6 x 6 --- 1.250 V
• Tolerancia Potencia + 10% - 5%.
• Tolerancia Longitud ± 2,5 %.

CONTROL DE CALIDAD

• Tubo inoxidable y soldura TIG.
• Cables conexión 1000 mm. (standar) protegidos con funda de vidrio silicona.
• Hilo calefactor Ni Cr 80/20.
• Aislamiento MgO compacto.

COMPOSICIÓN RESISTENCIAS

PROTECCIÓN CONEXIONES

CONFORMADO DIRECCIÓN SALIDAS

• Malla Galvanizada 1000 mm.

• Tubo Metálico Galvanizado 1000 mm.

• Fibra de Vidrio/Silicona 1000 mm.

• Cables Teflón 1000 mm. sin Protección Exterior1

2

3

4

26

• Axial• Tangencial • Radial



• Tipo: 3 ø.
• ø interior: 10 ø.
• A (ancho): 40 A.
• V (voltios): 230 V.
• W (watios): 180 W.
• S (conexiones): 1000 mm/nº 2.
• Dirección salidas: radial.
• Termopar Fe - CuNi: SI · NO.

Protección Conexiones pág. nº 26
Conformado Dirección Salida pág. nº 26

27

COMO HACER SU PEDIDO
(EJEMPLO)

®
Resistencias Conformables (RCO)

400
550
650
800
950

1150

90
90
90
90
90
90

180
250
315
400
500
630

3  Ø

LONGITUD
TOTALTIPO ZONA

INACTIVA
230 V

W

MODELOS EN STOCK CON · SIN
TERMOPAR Fe-Cu Ni

RCO 3 Ø

A

Ø 3 mm

40

S

25

Ø Int



®
Resistencias Conformables (RCO)

• Tipo: 4 ø.
• ø interior: 10 ø.
• A (ancho): 40 A.
• V (voltios): 230 V.
• W (watios): 200 W.
• S (conexiones): 1000 mm/nº 2.
• Dirección salidas: radial.
• Termopar Fe - CuNi:   SI · NO.

Protección Conexiones pág. nº 26
Conformado Dirección Salida pág. nº 26

28

COMO HACER SU PEDIDO
(EJEMPLO)

400
550
750
950

1150
1350
1650
2000
2500

4  Ø

90
90
90
90
90
90
90
90
90

200
315
400
500
630
750

1000
1250
1500

LONGITUD
TOTALTIPO ZONA

INACTIVA
230 V

W

MODELOS EN STOCK CON · SIN
TERMOPAR Fe-Cu Ni

RCO 4 Ø

A

Ø 4 mm

40

S

25

Ø Int
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Resistencias Conformables (RCO)

29

Protección Conexiones pág. nº 26
Conformado Dirección Salida pág. nº 26

• Tipo: 3x3    .
• ø interior: 10 ø.
• A (ancho): 40 A.
• V (voltios): 230 V.
• W (watios): 350 W.
• S (conexiones): 1000 mm/nº 2.
• Dirección salidas: radial.
• Termopar Fe - CuNi:   SI · NO.

COMO HACER SU PEDIDO
(EJEMPLO)

200
240
300
350
390
400
450
500
540
600
650
700
740
800
900
940

1000
1140
1200
1500
1800
2000

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

175
175
225
250
215
300
350
400
325
500
400
500
470
600
700
610
800
630
900
750

1100
1400

3x3

LONGITUD
TOTALTIPO ZONA

INACTIVA
230 V

W

MODELOS EN STOCK CON · SIN
TERMOPAR Fe-Cu Ni

RCO 3 x 3

40

S

25

A

3 x 3  mm
Ø Int



®
Resistencias Conformables (RCO)

Protección Conexiones pág. nº 26
Conformado Dirección Salida pág. nº 26

30

COMO HACER SU PEDIDO
(EJEMPLO)

• Tipo: 6X6    .
• ø interior: 28 ø.
• A (ancho): 40 A.
• V (voltios): 230 V.
• W (watios): 500 W.
• S (conexiones): 1000 mm/nº 2.
• Dirección salidas: radial.
• Termopar Fe - CuNi:   SI · NO.

210
250
300
400
500
600
700
800
900

1000
1250
1500
1750
2000
2500
3000
3500

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

200
250
300
400
500
600
650
750
850
950

1100
1250
1600
1750
1850
2000
2500

6 x 6

LONGITUD
TOTALTIPO ZONA

INACTIVA
230 V

W

MODELOS EN STOCK CON · SIN
TERMOPAR Fe-Cu Ni

RCO 6 x 6

40

S

25

A

6 x 6  mm
Ø Int



®
Resistencias Conformables (RCO)

Protección Conexiones pág. nº 26
Conformado Dirección Salida pág. nº 26

COMO HACER SU PEDIDO
(EJEMPLO)

• Tipo: 2,2X4,2     .
• ø interior: 10 ø.
• A (ancho): 40 A.
• V (voltios): 230 V.
• W (watios): 200 W.
• S (conexiones): 1000 mm/nº 2.
• Dirección salidas: radial.
• Termopar Fe - CuNi:   SI · NO.

31

200
250
330
380
430
480
560
630
700
750
860
950

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2250

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

175
190
200
225
250
300
350
400
450
550
625
675
700
800
950

1100
1200
1300
1400

2,2x4,2

LONGITUD
TOTALTIPO ZONA

INACTIVA
230 V

W

MODELOS EN STOCK CON · SIN
TERMOPAR Fe-Cu Ni

RCO 2,2 x 4,2

40

S

25

A

2,2 x 4,2  mmØ Int
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Resistencias Conformables (RCO)

Protección Conexiones pág. nº 26
Conformado Dirección Salida pág. nº 26

32

COMO HACER SU PEDIDO
(EJEMPLO)

• Tipo: 5X7     .
• ø interior: 28 ø.
• A (ancho): 40 A.
• V (voltios): 230 V.
• W (watios): 500 W.
• S (conexiones): 1000 mm/nº 2.
• Dirección salidas: radial.
• Termopar Fe - CuNi:   SI · NO.

210
250
300
400
500
600
700
800
900

1000
1250
1500
1750
2000
2500
3000
3500

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

200
250
300
400
500
600
650
750
850
950

1100
1250
1600
1750
1850
2000
2500

LONGITUD
TOTALTIPO ZONA

INACTIVA
230 V

W

MODELOS EN STOCK CON · SIN
TERMOPAR Fe-Cu Ni

5 x 7

RCO 5 x 7

40

S

25

A

5 x 7  mmØ Int
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Abrazadera Boquilla Blindada
(ABB)

33

Están fabricados, normalmente, en latón y pueden estar
provistos de agujeros o piezas soldadas para la
colocación de termopar. Pueden llegar a tener hasta
4 W / cm2.

Estos elementos son los que, tradicionalmente, se utilizan
para el calentamiento de boquillas de la inyección de
plástico.



®
Abrazadera Boquilla Blindada (ABB)

34

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Están fabricados en latón.
• Conexiones 500 mm a 30º - 45º.
• Tensión 230 V - 240 V.
• Posibilidad de fabricar modelos especiales bajo plano.

• Funda de latón hermética.
• Alma y aislamiento mica.
• Cinta calefactora Ni Cr 80/20.
• Cables conexión con protección malla metálica de
   500 mm.

COMPOSICIÓN RESISTENCIA

CONTROL DE CALIDAD

• Aislamiento: 5 Megaohmios a 500 V cc en frío (mínimo).
• Rigidez dieléctrica: 1500 V 1 segundo.
• Potencia: + 5% - 10%.

TABLA DE MEDIDAS Y POTENCIAS EN STOCK

25

30

35

40

43

45

50

55

60

65

70

75

80

90

20

80

100

110

100

125

125

25

100

125

130

140

175

150

30

50-100

50-100

130

150

200

200

200

225

220

250

300

35

110

125

150

175

200

250

300

400

40

125

150

175

250

250-350

300

275

50

200

200

275

250

330

350

350

350

500

45

150

185

250

225

275

325

275

300

375

500

DIÁMETRO

W
A

TI
O

S 
A

 2
30

 V
 -

 2
40

 v

ANCHO

60

300

425

525



Estas resistencias, al igual que las de chapa plana, tienen
que estar completamente apretadas al husillo para que la
disipación del calor sea lo más perfecta posible.

Este tipo de resistencias se utiliza, mayormente, en la
industria del plástico (máquinas de inyección) para el
calentamiento de los husillos.

La carga superficial no debe sobrepasar los 4 W / cm2. Se
fabrican bajo plano de cada cliente.

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Resistencia Abrazadera
(RAB)

35



®
Resistencia Abrazadera (RAB)
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• Funda chapa AISI - 430.
• Alma y aislamiento mica.
• Cinta calefactora Ni Cr 80 / 20.
• Posibilidad de llevar taladros (sonda).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Cables. Mod. 5
• Tornillos. Mod. 1-2
• Cajetín recto (C/R). Mod. 3
• Cajetín curvo 90º (C/C). Mod. 4

TIPOS DE CONEXIÓN

CONTROL DE CALIDAD

• Aislamiento: 5 Megaohmios a 500 V cc en frío (mínimo).
• Rigidez dieléctrica: 1500 V 1 segundo.
• Potencia: + 5% - 10%.

3

D

A

5

D

A

4

D

A

2

1

D

A

D

A
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Resistencia Chapa Plana
(RCH)

37

Una advertencia sobre estas resistencias es que, para un
correcto funcionamiento, tienen que estar completamente
apretadas contra la zona a calentar.

Son adecuadas para el calentamiento de piezas que por
su espesor no  permiten colocar los elementos tipo
cartucho.

Estas resistencias se utilizan para el calentamiento
totalmente uniforme, ya que el hilo calefactor está
bobinado uniforme en toda la resistencia.



®
Resistencia Chapa Plana (RCH)
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• Funda chapa AISI - 430.
• Alma y aislamiento mica.
• Cinta calefactora Ni Cr 80 / 20.
• La carga superficial de este tipo de elemento es de
   4 W / cm2. como potencia máxima recomendada.
• Se fabrican bajo plano de cada cliente.
• Posibilidad de llevar taladros .

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TIPOS DE CONEXIÓN

• Cazoleta. Mod. 1
• Tornillos. Mod. 2-3
• Cables. Mod. 4-5

CONTROL DE CALIDAD

• Aislamiento: 5 Megaohmios a 500 V cc en frío.
• Corriente de fuga: 0,1 mA x Kw.
• Rigidez dieléctrica: 1500 V 1 segundo 100%.
• Potencia: + / - 5 %.
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Resistencias Planas Cerámicas

Cerámica: Esteatita.
Hilo Calefactor: Ni-Cr 80/20.
Se fabrican siempre bajo plano del cliente.

Funda: Chapa acero inoxidable AISI-304.
Cerámica: Esteatita.
Hilo Calefactor: Ni-Cr 80/20.
Altura mínima: 11 mm.
Se fabrican siempre bajo plano del cliente.

Resistencias Planas con
Cuerpo Cerámico



Pueden soportar cargas de hasta 10 W / cm2. Se utilizan
en sitios donde se precisa una temperatura más alta y con
las abrazaderas con cuerpo de mica no es posible alcanzar.

Cerámica: Esteatita.

Hilo Calefactor: Ni-Cr.

Chapa: AISI-430.
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Resistencias Abrazaderas con
Cuerpo Cerámico
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Acabados para Resistencias de Cartucho

Resistencias Baja Carga
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Resistencias Conformables (CHB/CHI)

Resistencias Conformables (RCO)
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