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La

Acerca
Calidad

Nos

Nuestro propósito es mejorar día a día.

Una vocación que impregna todas las áreas

de nuestra empresa, y a la que destinamos el

carácter y esfuerzo de un gran equipo humano

con una orientación clara:

la satisfacción del cliente.

Aunamos experiencia, profesionalidad y

voluntad de superación con el único objetivo

de avanzar en nuestro compromiso de ofrecer

la calidad y el servicio que usted precisa.

Hemos conseguido el reconocimiento que

avala el trabajo bien hecho de aquellos que

componemos RCI y que nos sirve de estímulo

para seguir por el camino de ofrecer altos

standares de calidad en todos nuestros

servicios y productos. Por que.....

El sello UNE-EN-ISO-9001:2000, conseguido

el 25 de Noviembre de 2002, es el certificado

que proporciona la prestigiosa entidad BVQI

(Bureau Veritas Quality International) a RCI.

Acción que reafirma una trayectoria de

14 años dedicados a ofrecer calidad y

que corrobora la obtención de anteriores

galardones como el UNE-EN-ISO-9002:1994.
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Aerotermos Murales
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Los modelos murales permiten mediante un
práctico soporte de anclaje, fijarlo a la pared de
forma segura y fácil, permitiendo tres posiciones
de iniciación.

Incorpora un conector "rápido" para fáci l
interconexión con el mando de control a distancia.

En los modelos murales, la selección de ventilación
contínua o termostática se realiza al instalar el
control a distancia.

DIMENSIONES (mm.)

DESCRIPCIÓN

330

490

350

min. 250

min. 250

Distancias mínimas de colocación en mm.
Vista frontal.

Grado de protección: IP 34.      Nota: Bajo demanda posibilidad de diferentes colores. Consultar cantidades.

INSTALACIÓN
Caja de conexión de fácil
acceso.

Conector rápido para
interconexión de los
accesorios de control.

Soporte mural con tres
posiciones.

TIPO

AER-M6

AER-M9

AER-M12

AER-M15

AER-M6

AER-M9

AER-M12

CÓDIGO

02270063

02270073

02270083

02270093

02270062

02270053

02270012

TENSIÓN POTENCIA

6 KW

9 KW

12 KW

15 KW

6 KW

9 KW

12 KW

MARCHAS

1 cal. + 1 ventilación

CAUDAL

840 m /h

840 m /h

1050 m /h

1050 m /h

840 m /h

840 m /h

1050 m /h

NIVEL SONORO

49,7 dB (A)

49,7 dB (A)

52,2 dB (A)

52,2 dB (A)

49,7 dB (A)

49,7 dB (A)

52,2 dB (A)

PESO KG.

14,5

14,5

16,5

16,5

14,5

14,5

16,5

3/N~400V

3~230V

2 calefacción
+

1 ventilación

2 calefacción
+

1 ventilación

1 cal. + 1 ventilación

3

3

3

3

3

3

3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Aerotermos Portátiles
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Aerotermos eléctricos construidos en chapa de
acero pintada en epoxi color RAL - 9006, protegida
con una capa de barniz y con perfil frontal en
aluminio anodizado mate.

Equipados con un termostato que controla la
temperatura ambiente del local, así como con un
protector térmico que desconecta el equipo en
caso de sobrecalentamiento. Incorpora un
dispositivo automático de evacuación del calor
por retardo del paro de ventilación.

Estos aerotermos poseen un conmutador situado
en la parte posterior que permite seleccionar el
paro/funcionamiento del ventilador cuando el
termostato de regulación desconecta el equipo.

Para uso en fábricas, comercios, explotaciones
ganaderas, obras y otras instalaciones temporales.

420
ó

490

270 ó 330 230 ó 350

AER-P6/9/12/15 AER-P3/5

ACCESORIOS Los modelos AER-P pueden convertirse en murales con los soportes de fijación mural SMP y SMG, especificados en la tabla de accesorios.

Selector de paro, ventilación y de
ajuste de temperatura anbiente.

Ruedas para fácil movilidad.

Caja de conexión de fácil acceso. Selector de ventilación
termostática/ventilación
contínua.

Asa ergonómica de transporte
integrada.

DIMENSIONES (mm)

DESCRIPCIÓN

TIPO

SMP

SMG

CÓDIGO

02219130

02219140

DESCRIPCIÓN

Soporte mural para AER-P3 y AER-P5

Soporte mural para el resto de modelos

PESO KG.

1

1,5

Grado de protección: IP 34.        * Cable 1,5 m. y clavija incorporados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TIPO

AER-P3*

AER-P5

AER-P6

AER-P9

AER-P12

AER-P15

AER-P5

AER-P6

AER-P9

AER-P12

CÓDIGO

02270002

02270013

02270023

02270033

02270043

02270053

02270012

02270022

02270032

02270042

TENSIÓN

230 V monofásico 3,50 KW

5,25 KW

6 KW

9 KW

12 KW

15 KW

5,25 KW

6 KW

9 KW

12 KW

MARCHAS

2 cal. + 1 ventilación

1 cal. + 1 ventilación

CAUDAL

300 m /h

400

840

840

1050

1050

400

840

840

1050

NIVEL SONORO

45,2 dB (A)

48,2 dB (A)

49,7 dB (A)

49,7 dB (A)

52,2 dB (A)

52,2 dB (A)

48,2 dB (A)

49,7 dB (A)

49,7 dB (A)

52,2 dB (A)

PESO KG.

7

8

13

13

15

15

8

13

13

15

3/N~400V

3~230V

2 calefacción
+

1 ventilación

2 calefacción
+

1 ventilación

1 cal. + 1 ventilación

3

POTENCIA
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Radiadores de Infrarrojos

Accesorios Recambios para RI-S y RI-D
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TIPO

R-500

R-750

R-1000

R-1250

R-1500

S-309

CÓDIGO

02203060

02203070

02203080

02233100

02233200

02203090

PESO KG.

0,16

0,20

0,22

0,30

0,40

0,30

PARA RADIADORES

Protección para radiador de 500 mm.

Protección para radiador de 750 mm.

Protección para radiador de 1000 mm.

Protección para radiador de 1250 mm.

Protección para radiador de 1500 mm.

Soporte orientables de pared para todos los tipos

Rejilla

Rejilla

Rejilla

Rejilla

Rejilla

Soporte

ACCESORIOS

TIPO

TR-500

TR-750

TR-750

TR-1000

TR-1000

TR-1250

TR-1250

TR-1500

TR-1500

CÓDIGO

02209102

02209112

02209113

02209122

02209123

02209132

02209133

02209142

02209143

PESO KG.

0,13

0,19

0,19

0,25

0,25

0,30

0,30

0,37

0,37

V

230

230

400

230

400

230

400

230

400

W

750

1100

1100

1500

1500

1900

1900

2300

2300

PARA RADIADORES

Long. 500 mm.

Long. 750 mm.

Long. 750 mm.

Long. 1000 mm.

Long. 1000 mm.

Long. 1250 mm.

Long. 1250 mm.

Long. 1500 mm.

Long. 1500 mm.

RECAMBIOS

USO INDUSTRIAL (hornos, secadores, etc.)
Los dos tornillos de cabeza cuadrada deslizantes por la ranura en forma de T, facilitan el montaje rápido
de los radiadores sobre simples bastidores de perfil ranurado para formar panales o túneles radiantes.
En ocasiones no es preciso preveer paredes aisladas, salvo cuando se desee combinar los efectos de
radiación y convección. La distancia pieza-radiador y el tiempo de exposición son, junto con la
proximidad entre radiadores, los valores determinantes de la instalación. Un ensayo previo a pequeña
escala permite definirlos con seguridad para la construcción de la instalación definitiva.

CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN
Determinar la superficie a calentar (sólo la ocupada).
Fijar la densidad de calor (generalmente de 150 a 300 W/m2, según sea el local más o menos frío y alto).
En exteriores muy expuestos o para efecto "choc" o "barrera" calcular hasta 400 a 500 W/m2.
Con los dos datos anteriores se conoce la potencia total y el número de aparatos del modelo elegido.
Los radiadores deben colocarse entre 2,5 a 3,5 metros de altura y preferiblemente algo inclinados para
que calienten por la espalda o lateralmente. Seleccione los modelos RI-D para las alturas mayores y
para instalaciones "choc" o "barrera".
Distribuya los radiadores en función de la superficie y lugares de fijación. El radiador dibuja sobre  el
suelo un área de calor aprovechable de forma aproximadamente rectangular.

Los infrarrojos, como los rayos del sol, son ondas electromagnéticas que se propagan en línea recta
atravesando el aire sin calentarlo, transformándose en calor al indicar sobre los objetos expuestos en su
área de acción. Por esta razón, al efectuar un proyecto de instalación, no se tiene en cuenta la capacidad
o volumen del local sino su superficie y dentro de ésta, sólo las áreas ocupadas por el personal a calentar,
ya que no es necesario calentar superficies vacías.

EMPLEO EN CALEFACCÍÓN

1.
2.

3.
4.

5.



Tipo: RI-S

Tipo: RI-D

Tipo: RI-S
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Tipo RS:  Construcción en chapa galvanizada y
pintada con pintura epoxi blanca.  Reflector en
aluminio anodizado pulido. Elemento infrarrojo
en tubo de acero inoxidable tratado. Con reji l la
de protección.
T ipos  R I -S  y  R I -D :  Construcc ión  en  per f i l  de
a l u m i n i o  a n o d i z a d o .  E l e m e n t o  i n f r a r r o j o  e n
acero inoxidable refractario.
Permiten su agrupación para  formar paneles ,
hornos, etc.

DIMENSIONES (mm.)

DESCRIPCIÓN

M822

93

57

Grado de protección: IP 31.

Distancias
mínimas.

INSTALACIÓN

1800
150

150

Pared

Long. tubo L

Long. radiador A

Radiador Mural Infrarrojos

Grado de protección: IP 30.

Grado de protección: IP 31.

150

300

Techo

TIPO

RS-1982

CÓDIGO

02219822

V

230

PESO KG.

1,65

W

1000

L

1000

A

1250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

RI-S 500

RI-S 750

RI-S 750

RI-S 1000

RI-S 1000

RI-S 1250

RI-S 1250

RI-S 1500

RI-S 1500

CÓDIGO

02233002

02233012

02233013

02233022

02233023

02233082

02233083

02233092

02233093

PESO KG.

1,48

1,76

1,76

2,12

2,12

2,30

2,30

2,50

2,50

V

230

230

400

230

400

230

400

230

400

W

750

1100

1100

1500

1500

1900

1900

2300

2300

L

500

750

750

1000

1000

1250

1250

1500

1500

A

687

937

937

1187

1187

1450

1450

1700

1700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RI-S (tipos simples de un solo elemento emisor)

TIPO

RI-D 500

RI-D 750

RI-D 750

RI-D 1000

RI-D 1000

RI-D 1250

RI-D 1500

CÓDIGO

02233032

02233042

02233043

02233052

02233053

02233063

02233073

PESO KG.

1,63

2,00

2,00

2,38

2,38

2,50

2,76

V

230

230

400

230

400

400

400

W

1500

220

2200

3000

3000

3800

4600

L

500

750

750

1000

1000

1250

1500

A

687

937

937

1187

1187

1450

1700

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RI-S (tipos simples de un solo elemento emisor)



®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Resistencias con Tapón
Roscado de Acoplamiento

1 Elemento

Forma "U"

II 230 V

Tipo: NA

L

L

180

260

350

520

WATIOS

500

750

1000

1500

W/CM

8,3

7,5

7

6,6

INOXIDABLE

013NA101

013NA103

013NA105

013NA108

COBRE

013NA101C

013NA013C

013NA105C

013NA108C

CÓDIGO
2

ROSCA 1" GAS

En estos calefactores la capucha de protección de bornes es opcional.

2L

180

260

350

WATIOS

500

750

1000

W/CM

8,3

7,5

7

INOXIDABLE

013NA001

013NA003

013NA005

COBRE

013NA001C

013NA003C

013NA005C

CÓDIGO

ROSCA 3/4" GAS

2L

260

WATIOS

750

W/CM

7,5

COBRE

013NA104C

CÓDIGO

ROSCA 1 1/2" GAS

2L

180

260

350

520

680

WATIOS

500

750

1000

1500

2000

W/CM

8,3

7,5

7

6,6

6,5

INOXIDABLE

013NA002

013NA004

013NA006

013NA008

013NA010

COBRE

013NA002C

013NA004C

013NA006C

013NA008C

013NA010C

CÓDIGO

ROSCA 1 1/4" GAS

5
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1 Elemento

Forma "U"

Doble Vuelta

II 230 V

Tipo: OV

1 Elemento

Forma "U"

Triple Vuelta

II 230 V

Tipo: T

L

1140

170

235

235

345

345

445

505

505

505

WATIOS

600

800

400

1200

900

1800

2400

1000

1500

3000

W/CM

7,1

7

2,2

6,7

3,1

6,3

6,2

2,2

3,4

6,7

INOXIDABLE

013OV001

013OV003

013OV105

013OV005

013OV107

013OV007

013OV009

013OV111

013OV211

013OV011

COBRE

013OV003C

013OV005C

013OV007C

013OV009C

013OV011C

2

CÓDIGO

ROSCA 1 1/4" GAS

L

235

WATIOS

400

W/CM

2,2

INOXIDABLE

013OV106

2

CÓDIGO

ROSCA 1 1/2" GAS

ROSCA 1 1/4" GAS

L

150

200

250

350

450

550

WATIOS

750

1000

1500

2000

2500

3000

W/CM

5

4,4

5,7

4,5

4,2

4

INOXIDABLE

013T001

013T003

013T005

013T007

013T009

013T011

2

CÓDIGO
L

250

WATIOS

2000

W/CM

4,9

INOXIDABLE

013OT108

2

CÓDIGO

ROSCA 2" GAS

L

L
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3 Elementos

Forma "U"

III 230 V / 400 V

Tipo: DP

L

180

180

260

290

315

350

415

520

632

680

956

956

WATIOS

1500

2000

2250

3000

6000

3000

1200

4500

2700

6000

3000

4500

W/CM

8,3

9,5

7,5

8,4

14,5

7

2,2

6,6

3,1

6,5

2,2

3,4

INOXIDABLE

013DP025

013DP021

013DP022

013DP023

013DP024

COBRE

013DP025C

013DP030C

013DP026C

013DP031C

013DP032C

013DP027C

013DP028C

013DP029C

2

CÓDIGO

ROSCA 1 1/2" GAS

L

180

260

350

520

680

WATIOS

1500

2250

3000

4500

6000

W/CM

8,3

7,5

7

6,6

6,5

INOXIDABLE

013DP001

013DP003

013DP005

013DP007

013DP009

COBRE

013DP001C

013DP003C

013DP005C

013DP007C

013DP009C

2

CÓDIGO

ROSCA 2" GAS

L

180

260

520

680

WATIOS

1500

2250

4500

6000

W/CM

8,3

7,5

6,6

6,5

INOXIDABLE

013DP002

COBRE

013DP002C

013DP004C

013DP008C

013DP010C

2

CÓDIGO

ROSCA 2 1/2" GAS

L
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3 Elementos

Forma "U"

Triple Vuelta

III 230 V / 400 V

Tipo: ET

3 Elementos

Forma "U"

Doble Vuelta

III 230 V / 400 V

Tipo: ED

L

140

170

235

235

345

345

445

505

505

505

680

835

990

WATIOS

1800

2400

1200

3600

2700

5400

7200

3000

4500

9000

12000

15000

18000

W/CM

7,1

7

2,2

6,7

3,1

6,3

6,2

2,2

3,4

6,7

6,6

6,6

6,5

INOXIDABLE

013ED001

013ED003

013ED105

013ED005

013ED107

013ED007

013ED009

013ED110

013ED210

013ED010

COBRE

013ED003C

013ED005C

013ED007C

013ED009C

013ED010C

013ED012C

013ED014C

013ED016C

2

CÓDIGO

ROSCA 2" GAS

L

355

465

570

680

WATIOS

9000

12000

15000

18000

W/CM

6,7

6,6

6,6

6,5

COBRE

013ET401C

013ET402C

013ET402C

013ET404C

2

CÓDIGO

ROSCA 2 1/2" GAS

L

140

170

235

345

345

445

505

505

505

680

835

990

WATIOS

1800

2400

1200

2700

5400

7200

3000

4500

9000

12000

15000

18000

W/CM

7,1

7

2,2

3,1

6,3

6,2

2,2

3,4

6,7

6,6

6,6

6,5

INOXIDABLE

013ED002

013ED106

013ED108

013ED008

013ED109

013ED111

013ED211

013ED011

COBRE

013ED002C

013ED004C

013ED008C

013ED109C

013ED011C

013ED013C

013ED015C

013ED017C

2

CÓDIGO

ROSCA 2 1/2" GAS

L
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II 230 V

Tipo: NOB

Resistencias para Conexión
por Termostato

L

120

150

220

285

290

290

300

300

315

315

315

315

325

330

375

420

425

450

450

530

680

WATIOS

500

750

1500

2500

750

1500

1000

1200

1000

1000

1500

2000

3000

2000

3500

2000

4000

1500

2500

3000

4000

013NOB11

013NOB12

013NOB16

013NOB3

013NOB13

013NOB14

013NOB15

013NOB17

013NOB18

013NOB7

013NOB19

013NOB5

013NOB30

013NOB32

013NOB36

COBRE

013NOB120AR

013NOB20

013NOB23

013NOB21

013NOB11AR

013NOB24

CAPUCHA DE PROTECCIÓN CONEXIONES

TERMOSTATO A1 (AGUA) A2 (ACEITE)

TERMOSTATO B1 (AGUA) B2 (ACEITE)

013CNOB

INOXIDABLE

CÓDIGO

ROSCA 1 1/4" GAS

2W/CM

6,8

7,7

11,2

7,6

8,1

7,7

8,3

9

4

7,9

7,5

7,8

7,8

9,3

7,7

3,3

7,6

3,9

3,3

3,3

3,3
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Resistencias para Caldera

Resistencias Forma U con Racores

L

III 230 V / 400V

Tipo: CALEB

110

97

71

2,5

7

9

250 Lgt. Total Vainas

217 Lgt. Útil

Vainas

Sin
Calor 35

"A" + 0
- 3 % Long. Llano Platina

L

II 230 V

Tipo: U

Resistencias para Caldera y
Forma U con Racores

S
T T

R R

230 V III

S

R

S

R

230 V II

S

R

R T

S

T

400 V III

L

180

260

350

520

680

WATIOS

500

750

1000

1500

2000

W/CM

8,3

7,5

7

6,6

6,5

INOXIDABLE

013U001

013U002

013U003

013U004

013U005

COBRE

013U001C

013U002C

013U003C

013U004C

013U005C

2

FORMA DE "U"

2

BRIDA 110 Ø / 8 TALADROS

L

200

250

305

320

360

375

375

375

375

375

375

WATIOS

4500

6000

7500

10500

9000

12000

13500

15000

18000

21000

24000

W/CM

9,4

9,6

9,5

9

9,6

9

9,1

9

9,1

10,6

12,1

Nº ELEMENTOS

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

COBRE

013CALEB4,5

013CALEB6

013CALEB7,5

013CALEB10,5

013CALEB9

013CALEB12

013CALEB13,5

013CALEB15

013CALEB18

013CALEB21

013CALEB24

013107058000JUNTA PARA RESISTENCIA DE CALDERA

CÓDIGO

S
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Resistencias Tipo
Copa para Fuel

III 230 V / 400 V

Tipo: C

II 230 V

Tipo: C

C

Ø

L
135
135

WATIOS
1000
2000

W/CM
3,5
3,6

CÓDIGO
INOXIDABLE

013C013
013C014

Ø INTERIORØ
130
130

C ZONA
ACTIVA

35
50

2

COPA DESPLAZADA 1/2" GAS ESPIRAL PLANA

C

Ø

L
240
270
330

WATIOS
1500
2000
3000

W/CM
3,4
4
3

INOXIDABLE
013C010
013C011
013C012

Ø INTERIORØ
73
73
73

ACTIVA
135
165
225

2
CÓDIGOC ZONA

COPA RECTA 1/2" GAS

C

Ø

Ø int.

COPA DESPLAZADA 1/2" GAS

L
270
260
330
344

WATIOS
3000
6000
4500
9000

W/CM
3,2
3,3
3,8
3,1

CÓDIGO
INOXIDABLE

013C302
013C304
013C303
013C405

Ø INTERIOR
118
190
118
280

Ø
170
245
170
338

C ZONA
ACTIVA

170
160
230
173

2

C

Ø

Ø int. L
210
210
260
260

WATIOS
1000
2000
3000
4500

W/CM
3,9
3,6
4

3,4

CÓDIGO
INOXIDABLE

013C001
013C002
013C003
013C004

Ø INTERIOR
95
130
175
175

Ø
120
160
205
215

C ZONA
ACTIVA

100
100
150
150

2

COPA DESPLAZADA 1/2" GAS
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Resistencias con Aletas

12

II 230 V

Tipo: ALG

II 230 V

Tipo: AL / ALEC

40

L

L
200
200
200
260
270
300
340
340
370
370
430
500
500
620
640
740
970
1180

WATIOS
100
150
200
500
750
600
1000
1334
750
1000
850
1000
1500
1250
2000
1500
2000
2500

W/CM
1,2
1,8
2,5
4,5
6,6
4,6
6,7
9,1
4,6
6,2
4,4
4,4
6,7
4,3
6,8
4,3
4,3
4,4

CÓDIGO
013AL010
013AL012
013AL011
013AL001
013ALEC0,75
013AL002
013ALEC1N
013ALEC1,33N
013AL003
013ALEC1
013AL004
013AL005
013ALEC1,5
013AL009
013ALEC2
013AL006
013AL007
013AL008

2

ALETAS 25 X 50

ALETAS 40 X 70

L
325
470
620
760
910
1055
1180

WATIOS
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

W/CM
5,5
5,7
5,5
5,6
5,5
5,6
5,6

CÓDIGO
013ALG01
013ALG02
013ALG03
013ALG04
013ALG05
013ALG06
013ALG07

2

25

L
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Resistencias Adaptables para
Descarche Evaporador o Bandeja

13

Estas resistencias se sirven en rollos de 500 mm. de diámetro
para facilitar el transporte a partir de 2000 mm. de longitud.

II 230 V

Tipo: RRFI

Tubo: AISI 321 Ó AISI 304 L

L

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

WATIOS

350

450

525

625

700

800

875

950

1000

1125

1250

1400

1600

1750

1900

2100

2300

W/CM

1,6

1,5

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,4

CÓDIGO

013RRFI1

013RRFI1,25

013RRFI1,5

013RRFI1,75

013RRFI2

013RRFI2,25

013RRFI2,5

013RRFI2,75

013RRFI3

013RRFI3,25

013RRFI3,5

013RRFI4

013RRFI4,5

013RRFI5

013RRFI5,5

013RRFI6

013RRFI6,5

2

RECTAS 8 Ø

Lg. cable
500 mm. A +0

-3%

Zona de calor

ø
 8

Lg. cable
500 mm.

Pasa por 8,7 Ø
70 mm
Inactivo

70 mm
Inactivo



®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Resistencias para Descongelación
de Tubos de Desagüe

14

II 230 V

Tipo: RFIE

Tubo: Cobre Niquelado

EJEMPLO DE CURVADO PARA LOS TIPOS RRFI / RFIE

Estas resistencias se pueden curvar hasta un radio interior mínimo de 15 mm.

IMPORTANTE: Los dos extremos de la zona de calor se deben mantener alejados un mínimo de 20 mm.

de cualquier curva de un radio menor de 50 mm., tal y como se indica en la figura 1.

CURVA EN LOS EXTREMOS: En los dos extremos del tubo deben dejarse por lo menos 20 mm. sin curvar.

(*) Zona no calorifica 80 ± 5 mm.

P
 Ø Vulcanizado 12 Ø

T.TIERRA

(*)Zona de calor

D

A +0
-3% 55 500

65

Mínimo 15 R

M
ín

. 2
0

Mínimo 20

Zona no calorífica

M
ín

im
o

 5
0 

R

Zona de calor

Mínimo 20

Mínimo 15 R
Figura 1

L

1000

1500

2000

2200

2850

WATIOS

120

180

350

400

500

W/CM

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

CÓDIGO

COBRE

013RFIE1

013RFIE1,5

013RFIE2

013RFIE2,2

013RFIE2,8

2 D

13

13

13

16

16

FORMA DE "U"
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Resistencias Blindadas
Especiales

15

230 V - 2000 W
COBRE

RCI - 1

130 mm

160 mm

230 V - 600 W
INOX

RCI - 2

93mm

290mm

30
mm

230 V - 750 W
INOX

RCI - 8

310 mm

230 V - 1500 W
INOX

RCI - 7

150 mm

90 mm
aprox.

230 V - 1000 W
INOX

RCI - 5

150 mm

230 mm
230 V - 500 W

INOX

RCI - 6

270 mm

34
mm

230 V - 1300 W
INOX

RCI - 4 93 mm

245 mm

230 V - 1500 W
INOX

RCI - 3

660 mm
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Resistencias Blindadas
Especiales

16

230 V - 1200 W
INOX

RCI - 40

555 mm

30
mm

380 V - 1500 W
230 V - 1500 W

INOX

RCI - 49
RCI - 247

63mm

130mm

230 V - 1750 W
COBRE

RCI - 19

240 mm

170 m
m

230 V - 2000 W
INOX

RCI - 16

640mm

90mm

30mm

230 V - 1700 W
INOX

RCI - 15

22
0 

m
m285 mm

230 V - 2700 W
INOX

RCI - 14

605 mm

88 mm

230 V - 1000 W
INOX

RCI - 9

250 mm

132 mm

230 V - 1700 W
INOX

RCI - 13

260m
m

226mm

1      "1 4

295mm
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230 V - 1000 W
230 V - 1500 W

COBRE

RCI - 54
RCI - 54F

310 mm

1      "1 4

230 V - 2600 W
COBRE

RCI - 55

1      "1 4

310 mm

230 V - 2200 W
INOX

RCI - 108

240 mm

50 mm

M-16 X 25L.

380 V - 1500 W
INOX

RCI - 60

165 mm

1      "1 2

230 V - 700 W
INOX

RCI - 62

330 mm

50 mm

10 Ø

230 V - 1800 W
INOX

RCI - 264

340 mm

65 mm

21 ø x 20L

230 V - 2000 W
INOX

132 AS-204

385 mm

225 m
m

56 m
m

230 V - 1000 W
INOX

RCI - 79

500 mm

8 Ø

50
mm

Resistencias Blindadas
Especiales
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Resistencias Blindadas
Especiales

18

730 V - 1700 W
INOX

RCI - 593
RCI - 192

355

100

245 - RCI 593

155 - RCI 192

INOXRCI - 301

350140

180

230 V - 750 W
INOX

RCI - 417

490

16Ø

230 V - 600 W
INOX

RCI - 97

260

50
40



L

Marca Nivel Líquido

Ø

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Calentamiento Baños Químicos

19

200
240
250
300
300
400
400
500
500
500
500
600
600
600
600
600
700
700
700
700
700
700
800
800
800
800
900
900
900
900
900
1000
1000
1100
1100
1200
1200
1200
1300
1400
1400
1500
1500
1600
1800
1800
2000
2000
2200

50
"
"

70
100
70
100
70
100

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400
500
500
375
750
600
1000
900
1200
1500
2250
1000
1400
1500
2000
2750
1250
1500
1700
2000
2500
3000
1500
2000
3000
3750
1750
2500
2750
3000
4500
2000
3000
3000
3500
2500
3000
4000
4000
3000
4000
3000
4000
4000
4000
6000
4000
6000
6000

L
MARCA
NIVEL

LÍQUIDO

MONOFÁSICA TRIFÁSICA FUNDA Y Ø

220 V 380 V V
W

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III 400 V

III 400 V

III 400 V

III 400 V

III 400 V

AISI - 316 TITANIO
HIERRO
PLOMO TEFLÓN CUARZO

33

33

33

33

33

33

33

33

33
33

33

33

33

33

25,4

25,4

25,4

25,4

25,4

50,8

25,4
25,4

50,8

25,4
25,4

25,4

50,8

25,4

25,4
50,8

25,4

25,4
25,4

25,4

25,4

25,4

25,4
25,4

36

36

36

36

36

36

36

36

54

54

54

54

54

80
54

54

80
54

54

54

30
30

30

30

30

30

30

30

30
30

30

30

30

30
30
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15
5

70

15
5

70

15
5

70

245

A
Zona ActivaZona Fría

Marca indicadora de
Nivel Mínimo de Líquido

+0
-5

Zona Fría + 3%

A

60

Zona Activa

Marca indicadora de
Nivel Mínimo de Líquido

500
500
1000
1000
2000
2000
3000
3000
4000
4000

4,6
5,1
3,9
4,3
4,5
4,9
4,4
4,8
4,5
4,9

W
FUNDA

A L 10 ø
AISI - 316

11 ø
TITANIO

I

190
190
200
200
200
200
200
200
200
200

160
160
350
350
650
650
1000
1000
1300
1300

400
400
600
600
900
900
1250
1250
1550
1550

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CÓDIGO

013STIU0.5
013SINU0.5
013STIU1
013SINU1
013STIU2
013SINU2
013STIU3
013SINU3
013STIU4
013SINU4

W/CM2

2000
2000
2000
2000
3000
3000
4000
4000

4,5
4,9
4,5
4,9
4,4
4,8
4,5
4,9

200
200
200
200
200
200
200
200

310
310
410
410
510
510
610
610

600
600
700
700
800
800
900
900

013 STIM2
013SINM2
013STIM2L
013SINM2L
013STIM3
013SINM3
013STIM4
013SINM4

W
FUNDA

A L 10 ø
AISI - 316

11 ø
TITANIO

I

•

•

•

•

•

•

•

•

CÓDIGO W/CM2

1000
2000
3000
3000
3000

2,4
2,5
2,5
2,6
2,5

140
180
320
320
320

150
330
390
380
510

400
600
800
900
1000

•
•
•
•
•

013STEF1
013STEF2
013STEF3
013STEF3A
013STEF3B

W
FUNDA

A L
12 Ø PTFE

ICÓDIGO W/CM2

Zona Fría + 0
- 5

A

185

Zona Activa

Marca indicadora de
Nivel Mínimo de Líquido

L

L

L

Todas a 230 V

Cable de Silicona

1500 mm.

Cabezal Estanco

L



Potencia Constante/Metro

Aislamiento:
Silicona
Silicona + Malla Metálica

Este Cable está Disponible en Varias Potencias

Revestimiento Aislante:
Fibra de Vidrio = FV
Silicona = S

Conexiones 150 mm.

Cable Calefactor Unipolar

1000
1500
2000
2000
2500
3000
3000
3000
3500
4000
4000
4500
5000
5000
5000
6000
6000
6000
7000
7000
8000
8000
10000
10000
12000
12000
15000
15000
20000
20000

35
45
60
70
360
90
105
300
256
138
224
135
150
181
180
150
180
210
210
224
240
276
300
341
360
424
450
526
600
696

35
30
30
35
144
30
35
100
73
35
56
30
30
36
36
25
30
35
30
32
30
34
30
34
30
35
30
35
30
35

4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

S
S
S
S
FV
S
S
FV
FV
S
FV
S
S
S
FV
FV
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

LONGITUD WATIOS A 230 V W / M Ø EXTERIOR
REVESTIMIENTO

 AISLANTE

Cable Calefactor Paralelo

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Resistencias Flexibles

21



Son de muy fácil colocación y sustitución.

Este elemento calefactor es resistente a ambientes y
químicos corrosivos y está protegido contra posibles
salpicaduras de agua y cambios bruscos de temperatura.

Bajo demanda se pueden suministrar con termopar
Fe Cu Ni (J) o Ni Cr Ni (K).

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Emisor Tipo Teja
(CERÁMICA)

22
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Emisor Tipo Teja (CERÁMICA)

23

Resistencia Esmalte Reflector

Cuerpo Cerámico

Cabezal

Cable Alimentación

39

Emisor con "termopar"
incorporado (Tipo J ó K)

Termopar

11

37

60

14

122

245

125

150

200

250

300

325

400

500

650

1000

W.
POTENCIA

MODELO
60 X 245
GRANDE

60 X 122
PEQUEÑO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TABLA DE MEDIDAS Y POTENCIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (según dimensiones y potencia del emisor)

POTENCIA W 220 / 230 V
DIMENSIÓN MM. 60 x 245

DIMENSIÓN MM. 60 x 122

KW / M2

TEMPERATURA MEDIA DE LA SUPERFICIE ºC

TEMPERATURA LÍMITE ºC

150

6

320

250

125

10

418

300

150

12

452

325

14

490

400

200

16

515

500

250

20

560

650

325

26

615

1000

500

40

755

800

300

24

590

400

32

675



Tipo 2 Tipo 3

Tipo N Tipo CV

Tipo CS

Se pueden realizar Fabricaciones Especiales.

Se pueden realizar Fabricaciones Especiales.

SECCIÓN MM.2

0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 4 6 10 16

TEMPERATURA
MÁXIMA DE TRABAJOCONDUCTORTIPO FUNDA

N

CV

CS

NÍQUEL

COBRE

COBRE
FIBRA DE VIDRIO

+ SILICONA

FIBRA DE VIDRIO
+ SILICONA

SILICONA

350º

280º

200º •

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3

3 x 0,5

•

3 X 0,75

•

3 X 1

•

3 X 1,5

•

2 x 2,5

•

2 x 4

•

SECCIÓN MM.2TEMPERATURA
MÁXIMA DE TRABAJOCONDUCTOR TIPO

COBRE

COBRE 200º

200º

2

2 x 0,5

•

2 x 0,5

•

2 x 1

•

2 x 1,5

•

3 X 2,5

•

3 X 4

•

Mangueras Silicona

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Cables y Mangueras
de Alta Temperatura

Cables Unipolares

24
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Fundas

25

Se pueden realizar Fabricaciones Especiales.

Se pueden realizar Fabricaciones Especiales.

Ø INTERIOR MM.2

0,5 1 1,5 2 2,5 3 6 10 1643,5 5 7 8 9 12 14

TIPO

C

C DOBLE

H

400º

400º

200º

•

S

220º

• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

•

• • •

TEMPERATURA
MÁXIMA DE TRABAJO

Ø INTERIOR MM.2TIPO MATERIAL

MALLA METÁLICA

TUBO SAPA

ACERO GALVANIZADO

ACERO GALVANIZADO

6 104 5 7 8 9 12

• •

• • • • • • •

Tipo C: Fibra de Vidrio

Tipo C Doble: Fibra de Vidrio Doble Capa

Tipo H: Fibra de Vidrio + Silicona

Tipo S: Silicona

Malla Metálica Tubo Sapa

Fundas para Alta Temperatura

Fundas Metálicas



Son Fibras Céramicas Planas y muy Flexibles con
Bajo Porcentaje de Ligantes Inorgánicos.

Muy Baja Conductividad Térmica.

Roquet
Duplomatic

Bertma

Denison Vikers

1260 º

 1000 X 600
   1000 X 1200

TIPO TEMPERATURA
MÁXIMA

FIELTRO

PAPEL

3 121 2 4 6 9 18

•

•

• •

• • • • •

ESPESOR MM.

1260 º

25 30

ANCHO X LARGO

•

•

   1000 X 1200

Fieltro Papel

38

16

29

54

33

31

13

28

45

28

36

13

29

57

34

Bobinas

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Fieltro y Papel Aislante
Bobinas

Fieltro y Papel Aislante

26



Con Cabezal DIN

Con Rosca o
Sin Rosca

Con Cuerpo Cerámico para Altas Temperaturas

(Negros) (Amarillos)

Tipo KTipo J

Tamaño Normal          Tamaño Mini          Aéreos y Empotrar

Cable Termopar Unipolar (Teflón)

Cable Compensación Bipolar (Fibra de Vidrio)

Tipo J - DIN - Rojo - Azul (con malla)
IEC - Negro - Blanco (con malla)

Tipo K - IEC - Verde - Blanco (con malla)

Tipo J - DIN - Rojo - Azul - IEC - Negro - Blanco Tipo K - IEC - Verde - Blanco

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

Sondas y Termopares Especiales
Conectores
Cables Termopar y Compensación

Sondas y Termopares Especiales

27

Conectores

Cables Termopar y Compensación



Sondas y Termopares

Sondas: Índice General

MAQUIPLAS
JUNQUER-FREI

PHILIPS

MARGARIT

MATEU
SOLE

MORETTI

KRAUSS
MAFFEI

GBF

PHILIPS
BEKUN

Ø 16 int.Ø 6

Ø 7

Ø 13 int.Ø 8

Ø 13 int.
Ø 8

Cerámica

Ø 14 int.
Ø 8

Ø 16 int.
Ø 8

M. 10-100

Ø 21 ext.

Ø 10

M. 6-100

M. 14-150

M. 12-100

Ø 12 int.Ø 8

1/4 G. int.

Ø 6

Ø 3

15

Ø 3 Ø 5

Ø 5

25

Ø 6 Ø 12 x int.

1

2-3

4

5

6

7

8

9

10

11

GBF
MATEU
SOMAR

12

13

MATEU
SOLE

SOMAR

MONOMAT

14

15

GBF

16

17

19

20

®

RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.
28
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Sondas y Termopares

Podemos suministrar, bajo plano, cualquier tipo de Sonda o Termopar

KLOCKNER
KRAUSS
MAFFEI

21

KLOCKNER

22
22A

23

24

25

26

27

28

29

SIDEL
ANDOUART
SAMAFOR

NESTAL

Ø 16 int.Ø 4 / Ø 5

M. 8

Ø 8

Ø 5

Ø

Ø 12 int.
Ø 7

Ø

30

SANDRETTO
MIR.

NEGRI BOSSI

Ø 12 ext.

Ø 5

31

33
MAURER

34

35

36

37

38

Ø 11 int.

NESTAL

L

Ø 5

Ø 8Ø 6

Ø 11 int.

IMI

Ø 12 int.

Ø 5

Ø 5
Ø 12 int.

Ø 4

PORTA
BAYONETA

ROSCA MOVIL

ROSCA FIJA

AMBIENTE

12/100   12/150   12/175

14/150   1/4"G     3/8"G
R{



PEQUEÑAS (2 y 3 polos)
Material:
- Porcelana esmaltada blanca
   KER 111 DIN 40685.
- Resistencia a corriente de fuga
   según DIN 53480 KB>600.
- Borne: latón, estaño.
- Tornillos: acero, metalizado de
   zinc, cromado de amarillo.
- Sección nominal:
   hasta 4 mm  / 380 v.

GRANDES (2  y 3 polos)
Material:
- Porcelana esmaltada blanca

KER 111 DIN 40685.
- Resistencia a corriente de fuga

según DIN 53480 KB>600.
- Borne: latón, estaño.
- Tornillos: acero, metalizado de

zinc, cromado de amarillo.
- Sección nominal: hasta 16 mm.

1 2 3 4 5

CLAVIJA 90 º PLANA
CLAVIJA RECTA
CLAVIJA RECTA
CLAVIJA RECTA
CLAVIJA 90 º

CÓDIGO

ACA 108
ACA 12
ACA 186
ACA 184
ACA 17

1
2
3
4
5

ALUMINIO - CERÁMICA
ALUMINIO - CERÁMICA
SILICONA
BAQUELITA
ALUMINIO - CERÁMICA - SILICONA

PM/2

PM/3
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Termómetros Digitales

CARACTERÍSTICAS
• EWTM 101: 2 dígitos ( 12V)
• EWTM 102: 3 dígitos (12V)
• EWTM 202: 3 dígitos (220V)

• La escala de los aparatos
   varía en función de la sonda
   que equipe cada uno de ellos
   (ver tabla).

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: 74x32 mm.
• Profundidad: 67 mm.
• Montaje: sobre panel.
• Agujero panel: 71x29 mm.
• Calibración mediante
   potenciómetro situado en
   el lado derecho del aparato.

       MODELO
EWTM 101 PTC
EWTM 102 PTC
EWTM 102 PTC D.P
EWTM 102 PT100
EWTM 102 PT100 24V
EWTM 102 TCJ
EWTM 102 TCK
EWTM 202 PTC 220V.

      CÓDIGO
ELITM 10238000
ELITM 15338000
ELITM 15338100
ELITM 17330000
ELITM 17350000
ELITM 183300
ELITM 193300
ELITM 1MOAC0700

ESCALAº C.
-55/+99º C.

-55/+120º C.
-9,9/+99,9º C.
-80/+600º C.
-80/+600º C.

0/+600º C.
0/+999º C.

-55/+99º C.

• Altura dígito: 12,5 mm.
• Alimentación:
   - EWTM 101 / 102 a 12 Vac/dc
   - EWTM 202 a 220 Vac

Termómetro

CARACTERÍSTICAS
• Sonda NTC con Faston 2,8
   mm. incluida.
• Punto decimal automático.
• Memorización temperatura
   mínima y máxima
• Protección IP65

• Escala con cable PVC (mod.
   EWTM053 12 y 230V): -20…+80
    (sin punto decimal).
• Escala con cable silicona
   (mod. EWTM 053 230V Silicona):
   Rango: -50…110º C. (sin punto
   decimal); -50,0…99,9 (con punto
   decimal)

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: 31x64 mm.
• Profundidad: 31 mm.
• Montaje: sobre panel.
• Agujero panel: 26x5 mm.
• Conexión con Faston
   (sonda: 2,8 mm.;
   alimentación: 6,3 mm.)

• Resolución: 0,1º C.
• Entrada sonda: NTC.
• Alimentación: 12 o 230
   50/60 Hz.

* Modelos EWTM 053 y 230V incluyen sonda PVC (NTC)

Alimentación

1 2

EWTM 202

5 6

PTC

5 6

ESQUEMA ELÉCTRICO EWTM 202

EWTM 053

Alimentación

NTC

ESQUEMA ELÉCTRICO

        MODELO
EWTM 053 12V*
EWTM 053 230V*
EWTM 053 230V Silicona

    CÓDIGO
ELIT1M2HY0300
ELIT1M2HY0700
ELIT1M2HY0701

Alimentación

PTC

EWTM 101

1 2 4 5 6

ESQUEMA ELÉCTRICO EWTM 101

TcJ/TcK

ESQUEMA ELÉCTRICO EWTM 102

®
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EWTM 101 / 102 / 202 EWTM 53

Alimentación

PTC

EWTM 102

Ni100
Pt100

1 2 1 2

1 2

- +

1 2 3 4
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EWPC 800

CARACTERÍSTICAS
• Frontal 72x72, cuerpo de termostato cilíndrico.
• Aplicaciones donde no existe troquel rectangular para usar
   una corona.
• Indicación alfanumérica de los parámetros (label).
• Posibilidad de funcionamiento frío / calor.
• Punto decimal configurable.
• Campo de trabajo: -50 + 140º C. (EWPC 800 PTC)

     -80 + 600º C. (EWPC 800 PT100)

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 72x72 mm., con posterior del aparato
   de Ø 60 mm.
• Profundidad: 98 mm.
• Montaje: sobre panel con agujero Ø 61 mm. y brida de fijación.
• Protección frontal IP65.
• Precisión: más del 0,5% en escala.
• Altura dígito: 12,5 mm.
• 1 Salida relé 8(3) A 250 Vac.
• Conexiones tipo Phoenix.
• Alimentación: 220 Vac 50/60 Hc.

CARACTERÍSTICAS
• EWPC 901 - 1 relé 1 sonda.
• EWPC 901A - 1 relé 1 sonda + Salida de alarma V12dc.
• EWPC 901AR - 1 relé 1 onda + Salida de alarma por relé +
   zumbador.
• Funcionamiento frio / calor configurable.
• Lectura 2 dígitos + signo.
• Funciones programables.
• Indicación alfanumérica de los parámetros (label).
• Alarma de máxima y mínima temperatura y sonda rota (901A
   y AR)

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 74x32 mm.
• Profundidad: 67 mm.
• Montaje: sobre panel.
• Agujero panel: 71x29 mm.
• Precisión: mejor del 0,5% fondo de escala.
• Altura dígito: 12,5 mm.
• 1 Salida relé 8(3) A 250 Vac.
• Alimentación: 12 Vac/dc.

TcJ/TcK

-+

EWPC 800

Carga

ALIMENTACIÓN

1

2

4
5

3
6

7

8

PTC

Pt100
3 hilos

Pt100
2 hilos

6 7 8 6 7 8

6 7 8 6 7 8

EWPC 901

ALIMENTACIÓN

Compresor

Sonda PTC
Termostato

1 3 5 6 7 8 9

EWPC 901/A

Compresor

Sonda PTC
Termostato

ALIMENTACIÓN
- +

53 6 7 81 9 10

Salida Alarma
12 Vdc/40 mA max

EWPC 901/AR

comp.

Sonda PTC
Termostato

ALIMENTACIÓN

53 6 7 81 9 10

Alarma

2 4

ESQUEMA ELÉCTRICO

EWPC 901 / 901A / 901AR
Termómetro Termostato
1 Etapa

Termómetro Termostato
1 Etapa

ESQUEMA ELÉCTRICO

    MODELO
EWPC 800 PTC

EWPC 800 PT100

    CÓDIGO
ELIT2B1CCC700

ELIT2B1CPH700

   MODELO
EWPC 901 PTC

EWPC 901/A

EWPC 901/AR

    CÓDIGO
ELIT1A1ACC300

ELIT1A1ACC350

ELIT1A1ACC351



EWPC 902/T EWPC 905/T
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Termómetro Termostato
Digital 1 Etapa

CARACTERÍSTICAS
• Funcionamiento frio/calor configurable.
• Visualización 3 dígitos.
• Punto decimal configurable.
• Funciones programables.
• Indicación alfanumérica de los parámetros (label).
• Existe versión compatible TELEVIS.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 74x32 mm.
• Profundidad: 67 mm.
• Montaje: sobre panel.
• Agujero panel: 71x29 mm.
• Precisión: mejor del 0,5% fondo de escala.
• Altura dígito: 12,5 mm.
• 1 Salida relé 8(3) A 250 Vac.
• Alimentación: 12 Vac/dc.

CARACTERÍSTICAS
• Funcionamiento configurable para ambos relés
   independientemente:
   - Relé 1: Frío/Calor
   - Relé 2: Frío/Calor
   - Zona Neutra: Frío (Función.común) Calor
• Punto decimal configurable.
• Visualización 3 dígitos.
• Funciones programables.
• Indicación alfanumérica de los parámetros (label).
• Segundo relé conmutado (sólo en Pt100 y PTC)
• Existe versión compatible TELEVIS.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal
   74x32 mm.
• Profundidad: 67 mm.
• Montaje: sobre panel.
• Agujero panel: 71x29 mm.

• Precisión: mejor del 0,5%
   fondo de escala.
• Altura dígito: 12,5 mm.
• 2 Salidas relé 8(3) A 250 Vac.
• Alimentación: 12 Vac/dc.

8 9 10 8 9 108 9 10

8 9 10 8 9 10 8 9 10

ALIMENTACIÓN

EWPC 902/T

TcJ/TcK
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EWHS 31 Entrada 4...20 mA
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carga
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ALIMENTACIÓN

EWPC 905/T

TcJ/TcK
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EWHS 31 Entrada 4...20 mA
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PTC Pt100/Ni100
3 hilos

Pt100/Ni100
2 hilos

3 6 7 81 9 10

car.1

2 4

car.2

2 4 531

Salida 1 Salida 2

Modelos Pt100/Ni100
relé 12Vconmutado

ESQUEMA ELÉCTRICO ESQUEMA ELÉCTRICO

Termómetro Termostato
2 Etapas / Zona Neutra

             MODELO
EWPC 905 PTC

EWPC 905 PTC 24V

EWPC 905 Pt100/Ni100

EWPC 905 Pt100/Ni100 24V

EWPC 905 TCJ

EWPC 905 TCK

EWPC 905 EWHS 4…20mA

    CÓDIGO
ELIT1C2CCC305

ELIT1C2CCC500

ELIT1C2CPH305

ELIT1C2CPH500

ELIT1C2CJH300

ELIT1C2CKH300

ELIT1C2CIH300

ESCALA ºC
-55/+150

-55/+150

-80/+600

-80/+600

0/+600

0/+999

4…20mA

          MODELO
EWPC 902 PTC

EWPC 902 PTC 24Vac

EWPC 902 Pt100/Ni100

EWPC 902 PT100 24Vac

EWPC 902 TCJ

EWPC 902 TCK

EWPC 902 4…20mA

     CÓDIGO
ELIT1B1CCC300

ELIT1B1CCC500

ELIT1B1CPH300

ELIT1B1CPH500

ELIT1B1CJH300

ELIT1B1CKH300

ELIT1B1CIH300

ESCALA ºC
-55/+150

-55/+500

-80/+600

-80/+600

0/+600

0/+999

4…20mA



EWPC 907 WM 901 / WM 150
Termómetro Termostato
2 Etapas y Pid

ESQUEMA ELÉCTRICO

ESQUEMA ELÉCTRICO WM 901

Termómetro Termostato
de Pared

CARACTERÍSTICAS
• Acción on/off y PID en la primera salida.
• Visualización 3 dígitos.
• Entrada PTC, RTD, Tc y corriente.
• 2 salidas (relé o SSR).
• Punto decimal configurable.
• Funcionamiento Soft Start (subida temperatura a escalones
   programados).
• Funcionamiento configurable Frío / Calor.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 74x32 mm.
• Profundidad: 67 mm.
• Protección frontal: IP65.
• Montaje: sobre panel.
• Agujero panel: 71x29 mm.
• Conexiones: regleta de tornillos para conductores ≤ 2,5 mm
• Precisión: mejor del 0,5% fondo de escala.
• Altura dígito: 12,5 mm.
• 1 Salida relé 8(3) A 250 Vac ó SSR 0/12 Vcc 40mA.
• Alimentación: 12 Vac/dc.

CARACTERÍSTICAS WM 901
• Bloqueo de teclado.
• Sonda NTC (visualización de temperatura en ºC / ºF)
• Frío / Calor seleccionable.
• Alimentación: 230V.

DATOS TÉCNICOS WM 901
• Frontal 80 x 123 mm, profundidad 25 mm.
• Caja plástico ABS autoextinguible.
• Sonda NTC incluida (PVC).
• Conexiones: regleta de tornillos para conductores ≤ 2,5 mm2

- Otras alimentaciones. Bajo pedido.

- SSR con suplemento. Bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS WM 150
• Regulación analógica.
• Configurable frío / calor.
• Alimentación 220 V.

DATOS TÉCNICOS WM 150
• Frontal 75 x 108 mm, profundidad 49 mm.
• Caja plástico ABS autoextinguible.
• Sonda PTC
• Conexiones: regleta de tornillos para conductores ≤ 2,5 mm2

8 9 10 8 9 108 9 10

8 9 10 8 9 10 8 9 10

ALIMENTACIÓN

EWPC 907

TcJ/TcK
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EWHS 31 Entrada 4...20 mA
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Modelos Pt100/Ni100
relé 12Vconmutado

9 8 7 6

Alimentación

12345

Comp.

Salida Alarma Remoto
12V…20mA max

-

+
Sonda NTC
Termostatación

WM 150

1
2

6
7

8
9

10

ALIMENTACIÓN

Sonda
PTC

Carga

ESQUEMA ELÉCTRICO WM 150

2

          MODELO
EWPC 907 PTC

EWPC 907 PT100/NI100

EWPC 907 TCJ

EWPC 907 TCK

EWPC 907 4…20MA

    CÓDIGO
ELIT1D2CCI300

ELIT1D2CPI300

ELIT1D2CJI300

ELIT1D2CKI300

ELIT1D2CII300

ESCALA ºC
-50/+140

-80/+600

0/+600

0/+999

4…20mA

     MODELO
WM 150(A)

WM 150(BF)

WM 150(+40/+120)

CÓDIGO
ELIVM150780

ELIVM150787

ELIVM150782

ESCALA ºC
-40/+40

    0/+40

  +40/+120

34
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EWTR 910 EWTR 920
Termómetros Termostatos
1 Etapa 72X72

Termómetros Termostatos
2 Etapas 72X72

CARACTERÍSTICAS
• Indicación alfanumérica de los parámetros (label).
• Diferencial de intervención del Setpoint (par. d1).
• Modo de funcionamiento Frío / Calor (H/C) seleccionable
   con parámetro HC1.
• Posibilidad de seleccionar visualización con punto decimal
   o sin él (parámetro dP).
• Relé protección en caso de sonda averiada (parámetro
   rP1), etc…
• Funcionamiento PID (bajo pedido).
• Conexiones tipo Phoenix.
• Salida analógica opcional 4…20 mA.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 72x72 mm.
• Profundidad: 102 mm.
• Protección frontal: IP65.
• Montaje: sobre panel, con brida de fijación.
• Agujero panel: 67x67 mm.
• Visualización: altura dígito 12,5 mm.
• Salidas: 1 salida de relé conmutado 8(3)A 250 Vac o estática
   (SSR) 0/12 Vcc.
• Salida analógica programable 4-20 mA (bajo pedido).
• Salida auxiliar: 12 Vcc/60 mA (para alimentación sondas
   temperatura o similares).
• Precisión: más del 0,5% en toda la escala.
• Alimentación: 220V 50/60 Hz.

CARACTERÍSTICAS
• Indicación alfanumérica de los parámetros (label).
• Diferencial de intervención de los Setpoints (par. d1 y d2).
• Relés configurables independientes.
• Modo de funcinamiento Frío / Calor (H/C) seleccionable con
   los parámetros HC1 y HC2.
• Posibilidad de seleccionar visualización con punto decimal
   o sin él (parámetro dP).
• Relé protección en caso de sonda averiada (parámetros rP1
   y rP2), etc…
• Conexiones tipo Phoenix.
• Salida analógica opcional 4…20 mA.

- Otras alimentaciones. Bajo pedido.
- Funcionamiento PID. Bajo pedido.
- Salida 4…20 mA adicional. Bajo pedido.

- 910 = 3 dígitos.   911 = 2 dígitos + decimal.    914 = 4 dígitos.   - D.P. = Punto decimal.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 72x72 mm.
• Profundidad: 102 mm.
• Montaje: sobre panel, con brida de fijación.
• Agujero panel: 67x67 mm.
• Visualización: altura dígito 12,5 mm.
• Salidas: 2 salidas de relé conmutado 8(3)A 250 Vac o estática
   (SSR) 0/12 Vcc.
• Salida analógica programable 4-20 mA (bajo pedido)
• Salida auxiliar: 12 Vcc/60 mA (para alimentación sondas
   temperatura o similares).
• Precisión: más del 0,5% en toda la escala.
• Alimentación: 220V 50/60 Hz.

- Otras alimentaciones. Bajo pedido.

- Salida 4…20 mA adicional. Bajo pedido.

- 920 = 3 dígitos.   924 = 4 dígitos   925 = 4 dígitos.   - D.P. = Punto decimal.

EWTR 910

ALIMENTACIÓN

Carga
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EWTR 920

ALIMENTACIÓN

car.2
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Salida 12 Vcc

11
12
13
14
15
16
17
18

car.1

PTC

8 9 10 8 9 10

Pt100 / Ni100

3 hilos
Pt100 / Ni100

2 hilos

8 9 10

8 9 10 8 9 10

+ -

TcJ / TcK Entrada 4…20mA

8 9 107

EWHS 31

R
o

jo

A
zu

l

B
la

n
co

E
n

tr
ad

a

G
N

D

MODELO
EWTR 910 PTC
EWTR 910 Pt100
EWTR 914 Pt100 DP 4D
EWTR 910 TCJ
EWTR 910 TCK
EWTR 915 TCK 4D
EWTR 915 TCS 4D
EWTR 911 HS

CÓDIGO
ELIT10CC70000
ELIT10PH70000
ELIT14PH70000
ELIT10JH70000
ELIT10KH70000
ELIT15KH70000
ELIT15SH70000
ELIT11IC70000

ESCALA ºC
-55/+150
-55/+500

-99,9/+600
0/+600
0/+999

0/+1200
0/+1500
-9,9/+70

MODELO
EWTR 920 Pt100
EWTR 924 Pt100 DP 4D
EWTR 920 TCJ
EWTR 920 TCK
EWTR 925 TCK 4D
EWTR 920 4-20 mA

CÓDIGO
ELIT20PH70000
ELIT24PH70000
ELIT20JH70000
ELIT20KH70000
ELIT25KH70000
ELIT20IB70000

ESCALA ºC
-80/+600

-80/+199,9
0/+600
0/+999

0/+1200
4…20mA
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EWTR 930 EWTR 940
Termómetros Termostatos
Zona Neutra 72X72

Termómetros Termostatos
ON/OFF/SOFTSTART 72X72

36
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CARACTERÍSTICAS
• Funcionamiento Zona Neutra.
• Dos relés conmutados.
• Indicación alfanumérica de los parámetros (label).
• Diferencial de intervención de la Zona Neutra (parámetro
   db).
• Posibilidad de seleccionar visualización con punto decimal
   o sin él (parámetro dP).
• Relé protección en caso de sonda averiada (parámetros
   rP1 y rP2), etc…
• Conexiones tipo Phoenix.
• Salida analógica opcional 4…20 mA.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 72x72 mm.
• Profundidad: 102 mm.
• Montaje: sobre panel, con brida de fijación.
• Agujero panel: 67x67 mm.
• Visualización: altura dígito 12,5 mm.
• Salidas: 2 salidas de relé conmutado 8(3)A 250 Vac o estática
   (SSR) 0/12 Vcc.
• Salida analógica programable 4-20 mA (bajo pedido).
• Salida auxiliar: 12 Vcc/60 mA (para alimentación sondas
   temperatura o similares).
• Precisión: más del 0,5% en toda la escala.
• Alimentación: 220V 50/60 Hz.

CARACTERÍSTICAS
• Funcionamiento PID.
• Funcionamiento Soft-start (arranque gradual). Con esta
   función se obtiene un aumento progresivo del setpoint,
   reduciendo los riesgos de exceso de temperatura.
• Indicación alfanumérica de los parámetros (label).
• Diferencial de intervención de los Setpoints (par. d1 y d2).
• Conexiones tipo Phoenix.
• Modo de funcinamiento seleccionable: Frío/Frío; Frío/Calor;
   Calor/Calor (con diferencial independiente).
• Posibilidad de seleccionar visualización con punto decimal
   o sin él (parámetro dP).
• Relé protección en caso de sonda averiada (parámetros rP1
   y rP2), etc…
• Salida analógica opcional 4…20 mA.

- Salida 4…20 mA adicional. Bajo pedido.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 72x72 mm.
• Profundidad: 102 mm.
• Montaje: sobre panel, con brida de fijación.
• Agujero panel: 67x67 mm.
• Visualización: altura dígito 12,5 mm.
• Salidas: 2 salidas de relé conmutado 8(3)A 250 Vac o estática
   (SSR) 0/12 Vcc.
• Salida analógica programable 4-20 mA (bajo pedido)
• Salida auxiliar: 12 Vcc/60 mA (para alimentación sondas
   temperatura o similares).
• Precisión: más del 0,5% en toda la escala.
• Alimentación: 220V 50/60 Hz.

- Salida 4…20 mA adicional. Bajo pedido.
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EWTR 940

ALIMENTACIÓN

car.2
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Salida
Analógica

Salida 12 Vcc

11
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13
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car.1

ESQUEMA ELÉCTRICO

       MODELO
EWTR 930 Pt100

EWTR 930 4…20mA

     CÓDIGO
ELIT30PB70000

ELIT30IB70000

ESCALA ºC
-80/+600

4…20MA

ESQUEMA ELÉCTRICO WM 901

     MODELO
EWTR 940 Pt100

EWTR 940 TCJ

EWTR 940 TCK

EWTR 940 4-20 mA

    CÓDIGO
ELIT40PH70000

ELIT40JH70000

ELIT40KH70000

ELIT40IH70000

ESCALA ºC
-80/+600

0/+600

0/+999

4…20mA



EWTQ 500 EWTN 970
Termostato Electrónico
48X48 - 1 Etapa ON/OFF

Termómetros/Termostatos
Digitales 48X96

ESQUEMA ELÉCTRICO

ESQUEMA ELÉCTRICO

®
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CARACTERÍSTICAS
• Específico para aplicaciones "Calor".
• Frontal 48x48.
• Montaje sobre panel.
• Entrada para Pt100, termopares.
• 1 salida relé.
• Función Calor.
• Salida ON/OFF.
• Alimentación 220Vac.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 48x48 mm.
• Profundidad: 115 mm.
• Montaje: sobre panel, con brida de sujeción.
• Agujero panel: 45,5x45,5 mm.
• Conexión (según modelo): Faston 6,3 mm o zócalo octal.
• 1 Salida relé 8(3)A 20 Vac.
• Diferencial: fijo de 1,5 ºC.
• Precisión: 0,5% (RTD) ó 0,7% (TC) en toda la escala.
• Alimentación: 220Vac.

CARACTERÍSTICAS
• Funciona con sondas tipo RTD (PT100 y Ni100) y Termopares
   (TCJ, TCK, TCS y TCR).
• Acción On-Off o P.I.D. (Proporcional, Integral, Derivada)
   seleccionable, excepto en modelos con 2 salidas (siempre
   PID).
• Función autotuning (regulación automática para
   funcinamiento PID).
• Control Amperimétrico de máxima (opcional).
• En los modelos con dos salidas la 1ª es fija con
   funcionamiento P.I.D.
• 2 alarmas configurables (de máxima, mínima, absoluta o
   relativa, etc).
• 2 niveles de programación de los parámetros (2º nivel
   accesible con contraseña).
• Visualización simultánea del valor instantáneo y del valor
   del set.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: frontal 48x96 mm.
• Profundidad: 115 mm.
• Montaje: sobre panel.
• Agujero: 45,5x92 mm.
• Conexiones: regleta con fastón.
• Precisión: 0,5% (RTD) ó 0,7% (TC) en toda la escala.
• Visualización: altura dígito 12,5 mm.
• Salidas:
   - 1 Salida principal relé 3 (1)A 250 Vac o también como salida
      analógica en tensión o…10V ó 2…10V (seleccionable).
   - 1 Salida secundaria relé 3 (1)A 250 Vac o también como
       salida analógica en tensión 0…10V ó 2…10V (seleccionable).
   - Alarma de temperatura: 1 ó 2 salidas de relé N.A. 3(1)A
     25 Vac.
   - Salida Ruptura Carga (heather Breaker; opcional).
   - Salida relé N.A. 3(1)A 250 Vac.
• Alimentación: 90-240 Vac 50/60 Hz.
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    MODELO
EWTQ 500 Pt100
EWTQ 500 Pt100
EWTQ 500 TCJ
EWTQ 500 TCJ
EWTQ 500 TCJ
EWTQ 500 TCK
EWTQ 500 TCK

  CÓDIGO
ELIT501A710
ELIT501B710
ELIT501F910
ELIT501G910
ELIT501H710
ELIT501O710
ELIT501P910

ESCALA ºC
0 -100ºC
0 -250ºC
0 -250ºC
0 -350ºC
0 -600ºC

0 -1000ºC
0 -1200ºC



Termómetros/Termostatos Digitales
2 Etapas 48X48

CARACTERÍSTICAS
• Acción ON-OFF, P:I:D: seleccionable para salida 1 (salida 2
   siempre ON-OFF).
• Función Soft-Start (arranque gradual) para la salida 1.
• Visualización de 3 dígitos más segmento.
• EWTQ 905: 1 DISPLAY
• EWTQ 985: 2 DISPLAYS.
• Punto Decimal seleccionable mediante parámetros (sólo
   modelos PT-NI).
• Entrada seleccionable en el mismo aparato: Pt100, termopares.
•  Función Autotuning (regulación automática para
   funcionamiento PID).

DATOS TÉCNICOS COMUNES
• Dimensiones: frontal 48x48 mm.
• Profundidad: 115 mm [EWTQ 905] / 110 mm [EWTQ 985].
• Montaje: sobre panel, con brida de fijación.
• Agujero panel: 45,5x45,5 mm.
• Conexiónes: sobre regleta Faston 6,3 mm [EWTQ 905] / sobre
   regleta de tornillo [EWTQ 985].
• Precisión [EWTQ 905]: más del 0,5% en toda la escala.
• Precisión [EWTQ 985]: más del 0,3% en toda la escala.
• Visualización: altura dígito 12,5 mm [EWTQ 905] / 10 mm [EWTQ
   985]
• Salidas: 1 salida con relé conmutado 3(1)A 250Vac; 1 salida
  secundaria con relé normalmente abierto 3(1)A 250 Vac.
• Alimentación: 220V 50/60 Hz.

Termómetros/Termostatos Digitales
2 Displays 48X48

CARACTERÍSTICAS
• Funcionamiento específico para calor.
• Acción ON/OFF, PID y Smart.
• Entrada lógica o con transformador de corriente.
• Entrada seleccionable en el mismo aparato: Pt100, termopares,
   corriente y tensión.
• 2 salidas relé o SSR.
• Visualización simultánea set y temperatura.

DATOS TÉCNICOS
• Dimensiones: 48x48 mm, profundidad 122 mm (DIN 43700)
• Montaje: sobre panel.
• Temperatura de trabajo: 0 a 50ºC.
• Terminal posterior: 15 terminales de tornillo y cubre terminal
   de seguridad.
• Alimentación: 24Vca/cc o de 100 a 240 V.

MODELO: EWTQ 985 CÓDIGO: ELIELMX491103 MODELO: EWTQ 995 CÓDIGO: ELIELFX931103

ESQUEMA ELÉCTRICO EWTQ 905

ESQUEMA ELÉCTRICO EWTQ 985
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WTQ 905/985 EWTQ 995

* Todos los modelos con acción PID.       * EWTQ 905 4-20: Voltaje 12V.

  MODELO
EWTQ 905 RTD

EWTQ 905 TC

EWTQ 905 4-20*

   CÓDIGO
ELIT4C2BR0700

ELIT4C2BT0700

ELIT4C2BI0700

  SONDA
Pt100/Ni100

TcJ, TcK, TcS

4-20 mA
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Dimensiones: 40 x 42 x 49.

Contactos: 3 fastón macho 6,3.

Fijación: Eje central roscado 10 Ø y pivotes antigiro.

Cuerpo: Plástico temperatura ambiente máxima 125º.

Carga Máxima: 13 amperios.

Funcionamiento: Ciclos variables según la posición fijada.

Esquema Conexión

L

N

Carga

Código 0712

Código 0713 Código 0714

Código 0711

39
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Regulables a Distancia TG200 - TY95

Limitadores a Distancia TG400 - TY94

Control y Regulación
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Nuevos Termostatos unipolares a ruptura brusca, con diversas
escalas hasta 320º C.  Cuerpos en termoendurente (T 150º C). Diferencial
mínimo. Capacidad de ruptura de 16 A. 250V. Homologado en "VDE" en
clase II a 100.000 ciclos, y a normas EN-60730 Capilares y bulbos en COBRE
hasta los 150º C, y en ACERO INOXIDABLE para más de 150º C. Conexión a
fastons 6'3 mm.
Aparatos con doble aislamiento.
Homologaciones DIN en aparatos para calderas.

Nota: Los CONJUNTOS ALMACENES en cada una de las temperaturas,
se componen del termostato estándar en 1 metro y 3 fastons, con sus
botones respectivos, embellecedor y tornillos de fijación, en caja individual.

Nº1. ESCALA 0 A 90º C
BULBO COBRE Ø 6,5X66 mm
DIFERENCIAL 3º C

Nº2. ESCALA 0 A 120º C
BULBO COBRE Ø 6,5X66 mm
DIFERENCIAL 3º C

Nº3. ESCALA 0 A 200º C
BULBO INOX Ø 5X98 mm
DIFERENCIAL 5º C

Nº4. ESCALA 0 A 320º C
BULBO INOX Ø 3X195 mm
DIFERENCIAL 7º C

Nº5. ESCALAS 0 A 40º C Y -20 A 20º C
BULBO COBRE Ø 6,5X142 mm
DIFERENCIAL 0,5º C

Nº6. ESCALA -35 A 35º C
BULBO COBRE Ø 6,5X100 mm
DIFERENCIAL 2º C

Nuevos Limitadores unipolares a ruptura brusca de los contactos, con
rearme manual y seguridad positiva a rotura sonda. Completo de capuchón
y tuerca de fijación. Capacidad de ruptura de 16 Amperios a 259 Voltios.

Homologado "VDE" en clase II a 100.000 ciclos, y a normas EN-60730 Capilares
y bulbos, en COBRE y en ACERO INOXIDABLE, según utilización. Doble aislamiento.
Homologación DIN.

CÓDIGO

174.09.31.0320
174.03.29.0200
174.03.29.0201
174.03.29.0202
174.03.29.0203

174.09.31.0321
174.01.29.0204
174.01.29.0205
174.01.29.0206

174.09.31.0322
174.01.29.0207
174.01.29.0208
174.01.29.0209

174.09.31.0323
174.01.29.0210
174.01.29.0211
174.01.29.0212

174.09.31.0324
174.01.29.0238
174.01.29.0214
174.01.29.0215

174.01.29.0216

   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONJUNTO ALMACENES 90º C.
TG200. 0/90º C. capilar 1 m. 3 fastons.
TG200. 0/90º C. capilar 1 m. 2 fastons.
TG200. 0/90º C. capilar 2 m. 3 fastons.
TG200. 0/90º C. capilar 3 m. 3 fastons.

CONJUNTO ALMACENES 120º C.
TY95. 0/120º C. capilar 1 m. 3 fastons.
TY95. 0/120º C. capilar 1 m. 2 fastons.
TY95. 0/120º C. capilar 3 m. 3 fastons.

CONJUNTO ALMACENES 200º C.
TY95. 0/200º C. capilar 1 m. 3 fastons.
TY95. 0/200º C. capilar 1 m. 2 fastons.
TY95. 0/200º C. capilar 3 m. 3 fastons.

CONJUNTO ALMACENES 320º C.
TY95. 0/320º C. capilar 1 m. 3 fastons.
TY95. 0/320º C. capilar 1 m. 2 fastons.
TY95. 0/320º C. capilar 3 m. 3 fastons.

CONJUNTO ALMACENES 40º C.
TY95. 0/40º C. capilar 0,5 m. 2 fastons.
TY95. 0/40º C. capilar 1 m. 3 fastons.
TY95. -20/+20º C. capilar 1 m. 3 fastons.

TY95. -35/+35º C. capilar 1,5 m. 3 fastons.

CÓDIGO

174.03.30.0250

174.03.30.0251

174.03.30.0252

174.01.30.0253

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BULBO COBRE Ø 6,5 x 46 mm.
TG400. Regulable 90/110º C,
con capilar 1 m. 2 fastons.

TG400. Fijo 100º C. 1 m. 2 fastons.

TG400. Fijo 105º C. 2 m. 2 fastons.

BULBO INOX Ø 5 x 98 mm.
TY94. Fijo 230º C. 1 m. 2 fastons.

TERMOSTATOS A BULBO Y CAPILAR

Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

Nº6
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Termostatos en Caja

Accesorios y Varios

Termostatos a dilatación de líquido, en caja de protección metálica
y tapa en termoendurente, para diversas aplicaciones a Contacto,
Inmersión y a Distancia. Fácil conexionado a tornillos. 10
Amperios a 250 Voltios.

CÓDIGO

174.03.44.0520

174.03.44.0530

174.03.44.0531

174.03.44.0540

174.03.44.0545

174.03.44.0555

174.03.44.0550

174.03.44.0750

174.01.44.0752

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Termostato RC con abrazadera para
contacto tubería 0/90º C. Nueva serie Mini.

Termostato RG a inmersión de 0/90º C.
Con vaina de 100 mm. Nueva serie Mini.

Termostato RG a inmersión de 30/120º C.
Con vaina de 50 mm. Nueva serie Mini.

Termostato doble RS a inmersión de
0/90º C y seguridad a 100º C. Con vaina
de 100 mm. Nueva serie Mini.

Termostato doble RA para GENERADORES
DE AIRE, con regulación 0/60º C y 0/120º C.

Termostato RT. Ambiente 0/60º C
Mando exterior. IP55.

Termostato RD a distancia de 0/90º C
con capilar de 1 m. Nueva serie Mini.

Termostato 7D1 de -35 a 35º C
a distancia, con capilar de 1,5 m.
Contactos conmutados.

Termostato TS 93 de -35 a 35ºC
ambiente, con bulbo adosado a la caja.
Contactos conmutados.

CÓDIGO

174.03.31.0300
174.03.31.0301
174.03.31.0302
174.03.31.0303
174.03.31.0304
174.03.31.0305
174.03.31.0306

174.03.31.0310
174.03.31.0311
174.01.31.0312

174.03.31.0313

174.03.31.0314
174.03.31.0315

174.03.31.0399

174.03.32.0325
174.03.32.0326

174.03.31.0340

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Botón con escala 0/90º C.
Botón con escala 0/120º C.
Botón con escala 0/200º C.
Botón con escala 0/320º C.
Botón con escala 0/40º C.
Botón con escala -20/20º C.
Botón con escala -35/35º C.

Embellecedor negro.
Embellecedor blanco.
Embellecedor cromado.

Tornillo M4 fijación TY93/94.

Muelle de bloqueo botones.
Tornillo de bloqueo botones.

Válvula manómetro 1/4" Gas.

Vaina cobre Ø 16x100 mm. 3 bulbos.
Vaina cobre Ø 8x7x100 mm.

NOTA: Vainas para termómetros
bimetálicos ver página X

Fleje vaina sujeción capilar.
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CÓDIGO

174.03.33.0370

174.03.33.0360

174.03.33.0361

174.03.33.0362

174.03.33.0363

174.03.33.0375

174.03.33.0378

174.03.33.0379

174.03.34.0384

174.03.34.0385

174.03.34.0386

174.03.34.0383

174.03.34.0387

174.03.34.0388

174.03.38.0420

174.03.37.0410

174.03.37.0412

174.03.39.0430

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 110. REDONDO Ø 57 mm.
De -40/40º C. 1 m. Aro cromado.
Números azul/rojo.
De 0/120º C. 1 m. Aro y fondo en
negro. Números blancos.
De 0/120º C. 1 m. Aro negro.
Fondo blanco. Números negros.
De O/120º C. 2 m. Aro cromado.
Fondo blanco. Números negros.
De 0/120º C. 3 m. Aro cromado.
Fondo negro. Números blancos.
De 0/200º C. 1,5 m. Aro cromado.
Fondo blanco. Números negros.
De 50/350º C. 1 m. Aro cromado.
Fondo blanco. Números negros.
De 50/350º C. 3 m. Aro cromado.
Fondo blanco. Números negros.

MODELO 150. RECTANGULAR 64X31 mm.
De -40/40º C. 1,5 m. Aro negro.
Números azul/rojo.
De -40/40º C. 1 m. Aro negro.
Números azul/rojo.
De O/120º C. 1 m. Aro negro.
Fondo blanco. Números negros.
De O/120º C. 2 m. Aro negro.
Fondo blanco. Números negros.
De 0/200º C. 1 m. Aro cromado.
Fondo blanco. Números negros.
De 50/350º C. 1 m. Aro y números
negro. Fondo blanco.

MODELO 113. REDONDO Ø 42 mm.
De -40/40º C. 1,5 m. Aro negro.
Números azul/rojo.

MODELO 180. RECTANGULAR 65X14 mm.
De -40/40º C. 1,5 m. Aro negro.
Números azul/rojo.
De O/ 120º C. 3,5 m. Aro negro.
Fondo blanco. Números negros.

MODELO 130. CUADRADO 48X48 mm.
De -40/40º C. 1 m. Aro negro.
Números azul/rojo.

MODELO 133. CUADRADO 42X42 mm.

La más completa gama de termómetros a capilar y bulbo que permite
su utilización en Refrigeración, Calefacción e Industria por su gran
variedad de modelos, medidas, escalas, colores y variantes. Capilares
recubiertos según normas CEE. Escalas de -50 a 350º C. Movimiento
por medio de BOURDON. Capilares y bulbos en COBRE hasta los 150º C
y en ACERO INOXIDABLE para temperaturas superiores a los 150º C.
Accesorios fijación a panel incluidos en precio.
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Manómetros a Bulbo y Capilar

Termómetros Bimetálicos

Control y Regulación
®

La más completa gama de Manómetros y Termomanómetros  a
capilar y bulbo para calefacción. Diversos modelos. Escala de
temperatura de 0/120º C. y de presión en 0/4 y 0/6 Bars. Capilares
recubiertos según normas CCE. En los precios se incluye válvula,
soporte y tuerca para fijación a panel.

Termómetros bimetálicos para inmersión, con sonda rígida de Ø 8 MM.
En acero troquelado. Vainas con tornillo fijación.

CÓDIGO

174.03.36.0352

174.03.36.0350

174.03.35.0390

174.03.35.0391

174.03.35.0394

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO 320. REDONDO Ø 57 mm.
Manómetro 0/6 Bar. 1 m.
Aro cromado. Fondo blanco.
Manómetro 0/6 Bar. 1,5 m.
Aro cromado. Fondo blanco.

MODELO 313. REDONDO Ø 42 mm.

MODELO 520. REDONDO Ø 57 mm.
Termomanómetro 0/120º C. y 0/6 Bar.
1 m. Aro cromado. Fondo en blanco.
Números negro/rojo.
Igual al anterior pero con capilar de 2 m.

MODELO 530. RECTANGULAR 78X42 mm.
Termomanómetro 0/120º C. y 0/6 Bar.

CÓDIGO

174.05.41.0460

174.05.41.0461
174.05.41.0462
174.05.41.0472
174.05.41.0463
174.05.41.0464
174.05.41.0465
174.05.41.0466
174.05.41.0467
174.05.41.0468
174.05.41.0469

174.03.32.0329
174.03.32.0330
174.03.32.0331
174.03.32.0332

174.05.41.0456

174.05.40.0454

174.05.40.0455

174.05.41.0470
174.05.41.0471

174.05.40.0450

174.05.40.0451
174.05.40.0452

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Abrazadera contacto tuberías.

Diámetro 44x50 mm. de 0/120º C.
Diámetro 44x50 mm. de 0/300º C.
Diámetro 44x100 mm. de 0/300º C.
Diámetro 65x50 mm. de 0/120º C.
Diámetro 65x100 mm. de 0/120º C.
Diámetro 65x100 mm. de 0/200º C.
Diámetro 65x100 mm. de 0/300º C.
Diámetro 80x50 mm. de 0/120º C.
Diámetro 80x100 mm. de 0/120º C.
Diámetro 100x200 mm. de 0/120º C.

Vaina 1/2" x 50 mm. con tornillo.
Vaina 1/2" x 100 mm. con tornillo.
Vaina 1/2" x 200 mm. con tornillo.
Vaina 1/2" x 150 mm. con tornillo.

Termómetro metálico publicidad
-30/50º C.
Termómetro publicidad de sobremesa
con marca CLIENTE.
Termómetro publicidad para coche
con marca CLIENTE.

Termómetro 67 mm. -30/50º C. Gancho.
Termómetro 67 mm. -30/50º C. Adhesivo.

Termómetro Horno Ø 65 mm. con rosca
y tuerca fijación. Escala 0/400º C.
Igual anterior pero Ø 45 mm.
Igual anterior pero Ø 52 mm.
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Termostato Regulable TY53

Termostato Regulable TY35P

Termostato Regulable TY23

Termostato Regulable TY63

Termostato Regulable TY60

®
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Termostato unipolar universal a ruptura brusca para convectores,
termoventiladores, radiadores de aceite, etc.

Termostato unipolar a efecto JOULE, a ruptura brusca para
termoconvectores, termoventiladores, cascos secapelos, aparatos
antihielo, etc.

Termostato universal unipolar a ruptura brusca, para regulación de
temperatura en estufas, planchas, freidoras, sandwicheras, braseros
y diversas otras aplicaciones.

Termostato limitador para el control en aire, a ruptura brusca,
indicado como seguridad en termoventiladores, paneles radiantes,
acondicionadores de aire, etc.

Termostato limitador para el control a contacto, a ruptura brusca,
para termoventiladores, motores, transformadores, cafeteras, etc.

CÓDIGO
174.01.21.0140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TY35P.  DE 5/60º C. Eje de 20 mm.

CÓDIGO
174.01.20.0120
174.01.20.0122
174.01.20.0123
174.01.20.0124

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TY60. Fijo 70º C. Fijación "D".
TY60. Fijo 90º C. Fijación "D".
TY60. Fijo 55º C. Fijación "D".
TY60. Fijo 110º C. Fijación "D".

CÓDIGO
174.01.01.0001
174.01.01.0002
174.01.01.0003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TY53.  DE 5/35º C. Eje amarillo.
TY53.  DE 5/45º C. Eje blanco.
TY53.  DE 5/70º C. Eje gris.

CÓDIGO
174.01.10.0036
174.01.10.0037
174.01.10.0038
174.01.10.0039

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TY23C. Tarado fijo a 90º C.
TY23C. Fijo sin tarar.
TY23E. Regulable de 0/80º C.
TY23A. Regulable de 0/240º C.

CÓDIGO
174.01.11.0044
174.01.11.0045
174.01.11.0047
174.01.11.0049
174.01.31.0296

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TY63. Fijo a 90º C.
TY63. Fijo a 70º C.
TY63. Fijo a 110º C.
TY63S. Fijo a 80º C.
Capuchón para TY63.
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Aerotermos Murales

Aerotermos Portátiles

Radiadores de Infrarrojos

Radiadores Mural Infrarrojos

Resistencias con Tapón Roscado
de Acoplamiento

Resistencias para Conexión
por Termostato

Resistencias para Caldera
y Forma U con Racores

Resistencias Tipo Copa para Fuel

Resistencias con Aletas

Resistencias Adaptables  para
Descarche Evaporador o Bandeja

Resistencias para Descongelación
de Tubos de Desagüe

Resistencias Blindadas Especiales

Calentamiento Baños Químicos

Resistencias Flexibles

Emisor Tipo Teja (CERÁMICA)

Cables y Mangueras de Alta Temperatura

Fundas

Fieltro y Papel Aislante Bobinas

Sondas y Termopares Especiales
Conectores

Cables Termopares y Compensación

Sondas y Termopares

Clavijas y Regletas de Conexión

Control y Regulación
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RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L.

C / .  G a y a n e s ,  N º 4

03206 ELCHE (Alicante)

Apdo. Correos  2402

Tel.: + 34 966 675 521

Fax: + 34 966 675 306

E-Mail: info@resistencias-rci.es

902 193 153

www.resistencias-rci.es R
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